WOOFER

100w8

LINHA STEEL

A linha Steel Line é composta por alto-falantes que
utilizam carcaga em ago estampado com tratamento
especial, pintura epdxi, circuito magnético otimizado
e conjunto mével que utiliza componentes de alta
performance. Por seu padrao de qualidade, atende as
exigéncias do mercado de sonorizagao, oferecendo
uma excelente relagao custo-beneficio.

IMPEDANCIA NOMINAL: 4/8 OHMS
RESPOSTA DE FREQ.: 80-6.000 Hz
FREQ. MiNIMA DE CORTE: 100 Hz
SENSIBILIDADE: 95 dB
POTENCIA: 100 W
POTENCIA DE PROGRAMA: 200 W

DIAMETRO DA BOBINA: 1% POLEGADAS

DIAMETRO MAIOR: 205,0 MM
ALTURA TOTAL: 87,0 MM
PERF. DO GABINETE: 185,0 MM
DIAMETRO DO iMA: 102,0 MM
ALTURA DO iMA: 16,0 MM

[& )

N7

6,0 mm
87,0 mm

@ 102,0 mm
@ 185,0 mm
@ 205,0 mm

FREQ. DE RESSONANCIA: Fs 80 Hz
RESISTENCIA DA BOBINA: Re 3,1/5,6 OHMS
FATOR DE QUAL. TOTAL: Qts 0,72

FATOR DE QUAL. MECANICA: Qms 3,6

FATOR DE QUAL. ELETRICA: Qes 0,90
VOLUME EQUIVALENTE: Vas 310L

AREA EFETIVA DO CONE: Sd 0,0288 M?

DESLOCAMENTO MAXIMO: Xmax 1,25 MM

iMA: FERRITE DE BARIO
FIO DA BOBINA: COBRE

CORPO DA BOBINA: FIBRA

CARCAGA: CHAPA DE ACO
CONE: CELULOSE
SUSPENSAO: TECIDO

CAIXA PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, SIDE FILL,
CAIXA DE MEDIO-GRAVE, CAIXA DE MULTI-VIAS,
COLUNA DE VOZ, MONITOR DE PALCO, LINE ARRAY,
P.A., SOM PRA FORA, PANCADAO, IGREJAS/TEMPLOS,
DANCETERIAS, CINEMAS, BANDAS
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EspecificacGes e design sujeitos & alteracdes sem prévio aviso, de acordo com a evolugdo tecnolégica do produto.
Os parametros Thiele Small foram levantados ap6s o amaciamento do alto-falante. Como o (Vas) oscila significativamente com a
pressdo atmosférica e temperatura ambiente, possiveis variacdes poderdo ser encontradas nos respectivos valores apresentados.
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