DRIVER

DTI 4630

LINHA DRIVERS

Driver de uso profissional, compacto e versatil
na aplicagédo, possui diafragma de puro titanio,
bobina com didametro de 45 mm em Kapton® e
fio CCAW (Copper Clad Aluminum Wire). O
driver DTI 4630 possui alta sensibilidade com
excelente desempenho e 6tima linearidade em
ampla faixa de média e alta frequéncia. Seu
conjunto magnético com alta performance
possui saida para cornetas com rosca W 134"

com garganta de 25,4 mm (1").

POTENCIA PROG. MUSICAL':
POTENCIA PROG. MUSICAL':
POTENCIA RMS*

POTENCIA RMS%
IMPEDANCIA:
SENSIBILIDADE 1W/1M:
RESPOSTA DE FREQUENCIA:
FREQ. MiNIMA DE CORTE:
DIAMETRO DA BOBINA:

150W @ 1,2 kHz
180W @ 1,8 kHz
75W @ 1,2 kHz
90W @ 1,8 kHz

8 OHMS

110 dB

@-10dB 1-20 kHz
1,2 kHz (12db/82)
45mm (1 %")

DIAMETRO MAIOR:
ALTURA TOTAL:
DIAMETRO DO iMA:
ALTURA DO IMA:

139,0 MM
81,0 MM
134,0 MM
18,0 MM

81,0 mm

Rosca W 1%”
@ 34,5 mm

@ 139,0 mm
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X172

iMA: FERRITE DE BARIO
DIAFRAGMA: TITANIO

FIO DA BOBINA: CCAW

CORPO DA BOBINA: KAPTON

CARCACA: ALUMINIO INJETADO
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Curva de resposta TW/1m, com corneta modelo BS 300

PA - SIDE FILL - TRIOS ELETRICOS - COLUNAS DE VOZ
MONITORAGCAO DE PALCO - BANDAS - DANCETERIAS
CAIXAS P/ INSTRUMENTOS MUSICAIS - CINEMAS -
IGREJAS/TEMPLOS

SPEAKERS

OVERSOUND

Especificacdes e design sujeitos a alteracdes sem prévio aviso, de acordo com a evolugao tecnolégica do produto.

1- Especificagdes para uso em programa musical e de voz, com divisor passivo 12dB/8? recomendado.
2 - Norma Brasileira NRB 10303, com divisor passivo 12dB/82 e ruido rosa durante 2 horas.

) SUPORTE@OVERSOUND.COM.BR

SUPORTE TECNICO: (12) 3637 3302
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