DRIVER

DTI 7653

Driver de compresséo, reproduz
médios e agudos com alta eficiéncia,
especialmente para projetos de grande
porte profissional. No DTl 7653, empregam-se as

melhores tecnologias em matéria prima disponivel até hoje no
mercado. Membrana de titanio com suspensdo em poliéster,
atenua distorc¢des, deixa a curva mais plana e estavel,
proporcionando uma resposta mais agradavel.

ESPECIFICAGCOES

DIAMETRO DA GARGANTA: 50mm
IMPEDANCIA NOMINAL: 8/16 Q
IMPEDANCIA MINIMA: * @ 7,3(8) 12,1(16) Q

POTENCIA AES /ACIMA 1,2 Khz: * @
PROGRAMA MUSICAL / ACIMA 1,2 Khz:

SENSIBILIDADE

110dB
500Hz - 20kHz

1.2 kHz FiLTRO 24dB 8°

110 Watts
220 Watts

CORNETA LONGA, Mop. CA60 ANG. DISP. 40°x30° HxV:
RESPOSTA DE FREQUENCIA @-10dB:
FREQ. DE CORTE MiN. RECOMENDADO:

SPEAKERS

OVERSOUND

pela Norma, pode causar perdas ou danos au

superior a 85 decibéis.

NORMA BRASILEIRA NR 15 Anexo 1: A exposicao a ruidos acima dos limites especificados
0s. A OVERSOUND néo se responsabiliza
pelo uso inadequado de seus produtos (portaria 3214/78). Conforme LEI FEDERAL

n° 11.191/06, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto a poténcia

@ Impedancia feita com corneta longa, modelo CA60 da Oversound, com

dispersdo angular HxV 40°x 30°.

(@ Teste feito em 2 horas com sinal continuo de ruido rosa, fator de crista

de 6dB dentro da faixa ifi
@ A corneta ndo acompanha o produto.

na minima.

OUTRAS INFORMAGCOES

DIAFRAGMA:

F1O DA BOBINA:

FORMA DA BOBINA:

MATERIAL DA TAMPA:

MATERIAL DO IMA:

DIAMETRO X ALTURA DO IMA:
VOLUME OCUPADO PELO DRIVER:
VOL. OCUPADO: CORNETA LONGA 40°X30° Mop. CA60:
PESO LIQUIDO

PESO BRUTO:

DIMENSOES DA EMBALAGEM AxLxP:

TITANIO/POLIESTER
CCAW

POLIIMIDA
ALUMINIO
FERRITE DE BARIO
169 X 20 mm

0L

42L *Q®

5.5 Kg

5.7 Kg
130x205x205 mm

DIAMETRO DA BOBINA: 76mm (3") « @
RE (RESISTENCIA DA BOBINA): 4,9(8) 9,0(16) Q 12%
DENSIDADE DO FLUXO MAGNETICO: 164T 145 308
* MEDIDAS EM MILIMETROS. 4 ROSCAS M6 178
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