- TEMPERATURA DOS CANAIS DE AUDIO E FONTE DE ALIMENTAGAO.

- CONTROLE E VERIFICAGAO LINEAR DA ROTAGAO DOS VENTILADORES.
- DC NAS SAIDAS.

- TENSAQ E FREQUENCIA DA REDE ELETRICA.

- BAIXAS IMPEDANGIAS E/OU CURTO NAS SAIDAS.

- FREQUENCIAS ULTRASSONICAS, SUBSONICAS OU DC NAS ENTRADAS.
- GIRCUITO CLAMP, 16V AO TERRA PINOS 2 E 3, NAS ENTRADAS.

- SURTO DE CORRENTE AO LIGAR (INRUSH).

- ESTALOS OU RUIDOS AO LIBERAR 0 SINAL DE AUDIO.

0- LIMITADOR DE TENSAO DE SAIDA AUTO AJUSTAVEL,

1- QUEBRA DOS FIOS DE SENSORES E CONTROLES.
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« FAULT-LOG: n1AGNOSTICO PRECISO DE FALHAS COM ARQUIVO DE LOG, A FABRICA CONSEGUE AGESSAR E
BAIXAR 0 REGISTRO DAS CONDIGOES DE FUNCIONAMENTO DO PRODUTO, FACILITANDO A COMPREENSAQ DO
PROBLEMA E FORNEGENDO AD USUARIO INFORMAGOES IMPORTANTES. COMO POR EXEMPLO UM POSSIVEL MAL USO.

» TRUE-ISO-IN: ENTRADAS DE AUDIO ISOLADAS GALVANIGAMENTE ENTRE SI E ENTRE TODO 0 CIRCUITO DE

POTENGIA, EVITA TODA E QUALQUER POSSIBILIDADE DE LOOP DE TERRA, FLUXO DE GORRENTE POR DIFERENGA DE

POTENGIAL CAUSADOS PELO ESTAGIO DE POTENCIA ENTRE EQUIPAMENTOS E POSSIVEL DISTRIBUIGAD DE
DESCARGAS ELETRICAS RETORNADAS PELAS SAIDAS DE ALTO-FALANTES.

= STEP-SENS: No LUGAR DO POTENGIOMETRO LINEAR, FOI ADICIONADA UMA GHAVE ROTATIVA BLINDADA GOM 8

OPGOES DE ATENUAGAO DE SINAL, VARIANDO DE O ATE -9DB A PASSOS DE -1.50B, SENDO A ULTIMA NO SENTIDO

ANTI HORARIO O MUDO (MUTE). ESSA INOVACAD EVITA MUDANGAS DE SENSIBILIDADE ORIUNDA DE POSSIVEIS

ESBARROES NO EIX0 DE AJUSTE E TAMBEM PROBLEMAS DE MAU GONTATO E/OU RUIDOS FACILMENTE ENCONTRADOS

NOS POTENCIOMETROS. 0 KNOB DE AJUSTE E BEM PEQUENO, DISCRETO E COM DESIGN ANATOMICO, DIMINUINDO
AINDA MAIS A CHANGE DE MUDANCA INDESEJADA DE ESTADO,

- SMART-VU: 8ARRA COM 10 LEDS DE INDICAGAO DO NIVEL DE SAIDA, EM DB, COM RELAGAD A TENSAQ DA

REDE ELETRICA, OU SEJA, NAO £ UM SIMPLES VU, SUA ESCALA £ AUTOMATICAMENTE VARIAVEL EM TEMPO REAL.

APGS 0 EQUIPAMENTO DETECTAR UMA CONDIGAO DE FALHA E TOMAR AS DEVIDAS PRECAUGOES, INDICARA A0 USUARID,
ATRAVES DE PADROES PRE DETERMINADOS NA BARRA DE VU QUAL FALHA OCORREU.

= CREST-LIMITER: circuiTo LIMITADOR DE PICOS DE TENSAQ ULTRA SILENGIOSO, SEU AJUSTE DE THRESHOLD E

AUTOMATICAMENTE AFERIDO EM TEMPO REAL, PARA GARANTIR NIVEIS MINIMOS DE DISTORGAO HARMONICA E DISTORGAD

DINAMICA EM TODO O TIPO DE PROGRAMA MUSICAL OU CONDIGAD DE USD. 0 EXTRAPOLADOD NIVEL DE ATENUAGAD, FAZ COM
QUE 0 NIVEL DE OVERLOAD DA ENTRADA, SEJA ELEVADO PARA A CASA DOS 10VRMS

NRUSHSAFE: Recurso aue REONE A SUAVIZAGAD DO SURTO DE CORRENTE AO LIGAR 0 EQUIPAMENTO E ABERTURA
GRADATIVA DOS SINAIS DE AUDIO, CASO TODOS 0S PROCEDIMENTOS DE VERIFICAGOES INIGIAIS LIBEREM 0 USO NORMAL
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