WOOFER

6 EXT 300

LINHA STEEL

Woofer com excepcional range de resposta estendida, de 60-14 kHz.
Recomendado para indmeras aplicacdes, profissionais, automotivas,
residenciais e comerciais.

06 EXT 300, possui difusor radial, permitindo dtima performance
de linearidade da resposta, admite até 300w de poténcia em
programa, e 150 w continuo.

Falante desenhado e projetado para surpreender expectativas que
prezam pela qualidade e exceléncia técnica. Visite
Oversound.com.br, vela este e outros produtos que se encaixe
perfeitamente em seu projeto.

DIAMETRO NOMINAL: & Pol.
IMPEDANCIA NOMINAL: 80
IMPEDANCIA MINIMA: 720
POTENCIA CONTINUA: * (T 150 w
POTENCIA DE PROGRAMA: * (@ 300 w
SENSIBILIDADE: * (3) §2.5 dB
RESPOSTA DE FREGUENCIA: 60-14 kHz
DIAMETRO DA BOBINA: 38 mm

FIO DA BOBINA: CCAW
FORMA DA BOBINA: KAPTON
ALT. ENROLAMENTO DA BOBINA (Hve): 10 MM
ALTURA DO GAP (Hag): 6 MM
VOLUME OCUPADO (FALANTE): 045L
FREQ. DE RESSONANCIA: Fs 72 Hz
RESISTENCIA DA BOBINA: Re 6.00
FATOR DE QUAL. ELETRICA: Qes 0.64
FATOR DE QUAL. MECANICA: Gms 6.8
FATOR DE QUAL. TOTAL: Gts 0.58
VOLUME EGUIVALENTE: Vas 6L
AREA EFETIVA DO COMNE: sd 132 cm’
EFICIENCIA DE REFERENCIA: No 0.92 %
DESLOCAMENTO MAXIMO: Xmax 3.5 mm
DESLOC. MAX. PICO ANTES DO DANO: Xlim 7 mm
MAS5A MOVEL: Mms 73749
INDUTANCIA: Le 019 mH
Bl 56 T-m

EMBALAGEM: 170 x 170 x 98 mm
PESO BRUTO: 1.53 Kg
PESO LiQuiDo: 1.45 Kg

(‘D'I'estﬂ de 2 heras feito com sinal de ruido rosa continuo (fator de crista de 6 dB)
na falxa especifica e poténcia calculada sobre a impedincia minima ao ar livre.

@Pﬂlﬂ:k de programa definida com 3 dB acima da especificacio nominal,
(E)2.83 v, RMs,
@Amaciadn durante 2 horas com 15 Hz em alto nivel.

@Esp«clﬁ:l;éas @ design sujeitos & alteraces sem prévie aviso, de acordo com
a evolugho tecnoldgica de produto.

{E) Curva feita em calxa ventilada com volume interno de 19.6 litros, e sintonla
am 66 Hz.

ASSISTENCIATECNICA@OVERSOUND.COM.BR
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SPEAKERS

OVERSOUND

RORMA BRASILEIRA NR 15 Angro 1- A axposigio b ruides acima dos limites especificados
pela Norma, pode causar perdas ou danos auditivos, A OVERSOUND ndo se responsabiliza
polo uso inadeguado de seus produtos (portaria 3214/78), Conforme LEI FEDERAL

n* TL190,/06, infarmamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto & poténcia
suparior a 85 decibdls,

SUPORTE TECNICO: (12) 3637 3302

- WWW.OVERSOUND.COM.ER ’”




