MEDIO GRAVE

LA 8-250

LINHA PROFISSIONAL

A linha LA disponibiliza de 4 alto-falantes especiais em
6, 8, 10 e 12 polegadas, que atuam na faixa de médio
grave. Sao produtos desenvolvidos com parametros e
resposta de frequéncia para superar padrdes
internacionais de qualidade, sendo especialmente
indicados para o mercado de caixas acusticas
profissionais em sistemas de P.A e Line Array.

ESPECIFICACOES *0®

DIAMETRO NOMINAL: 8 Pol.
IMPEDANCIA NOMINAL: 8Q

IMPEDANCIA MiINIMA: 6.50
POTENCIA CONTINUA: * @ 250 w
POTENCIA DE PROGRAMA: * @ 500 w
SENSIBILIDADE: * (3 97.5 dB
RESPOSTA DE FREQUENCIA: 60-4000 Hz
DIAMETRO DA BOBINA: 2 Pol.

FIO DA BOBINA: CCAW
FORMA DA BOBINA: KAPTON
ALT. ENROLAMENTO DA BOBINA (Hvc): 12.5 MM

ALTURA DO GAP (Hag): 7 MM

VOLUME OCUPADO (FALANTE): 1,25L
| PARAMETROSTS *®
FREQ. DE RESSONANCIA: Fs 55 Hz
RESISTENCIA DA BOBINA: Re 51Q
FATOR DE QUAL. ELETRICA: Qes 0.27
FATOR DE QUAL. MECANICA: Qms 7.2
FATOR DE QUAL. TOTAL: Qts 0.26
VOLUME EQUIVALENTE: Vas 58 1L
AREA EFETIVA DO CONE: Sd 288 cm?
EFICIENCIA DE REFERENCIA: No 31%
DESLOCAMENTO MAXIMO: Xmax 3mm
DESLOC. MAX. PICO ANTES DO DANO: Xlim 6 mm
MASSA MOVEL: Mms 189
INDUTANCIA: Le 0.35 mH
Bl 10.6 T-m
| DIMENSGES
EMBALAGEM: 225 x 225 x 107 mm
PESO BRUTO: 3.7 Kg
PESO LiQUIDO: 3.55 Kg

@Teste de 2 horas feito com sinal de ruido rosa continuo (fator de crista de 6 dB)
na faixa especifica e poténcia calculada sobre a impedancia minima ao ar livre.

@ Poténcia de programa definida com 3 dB acima da especificagdo nominal.
(®2,83 V.RMs.
(@ Amaciado durante 2 horas com 15 Hz em alto nivel.

@ Especificagbes e design sujeitos a alteragdes sem prévio aviso, de acordo com
a evolugdo tecnolégica do produto.

@Curva de resposta com falante em caixa de 14 litros, sintonia de 91 Hz.

SUPORTE@OVERSOUND.COM.BR

SUPORTE TECNICO: (12) 3637 3302
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CURVA DE RESPOSTA *®
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* MEDIDAS EM MILIMETROS.
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NORMA BRASILEIRA NR 15 Anexo 1: A exposi¢do a ruidos acima dos limites especificados
pela Norma, pode causar perdas ou danos auditivos. A OVERSOUND néo se responsabiliza
pelo uso inadequado de seus produtos (portaria 3214/78). Conforme LEI FEDERAL

n° 11.191/06, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto a poténcia
superior a 85 decibéis.
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