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‘ INFORMACOES IMPORTANTES DE SEGURANCA:

. Leia atentamente as instrucoes antes de utilizar o equipamento.

. Guarde este manual para consultas futuras.

. Siga todos os avisos, instrucoes e simbolos impressos no chassis e/ou manual de operacao do equipamento.

. Nao use perto da dgua ou chuva, nao derrame liquido dentro ou sobre o equipamento.

. Limpe apenas com um pano seco.

. Nao bloqueie as aberturas de ventilacao frontal e traseira. Instale de acordo com as instrucdes do fabricante, nao opere em
locais onde nao exista fluxo normal de ar.

7. Nao instale perto de qualquer tipo de fonte de calor, como radiadores, fogoes ou outros aparelhos que produzem calor. A saida
de ar deste equipamento fica no painel traseiro. Se instalados outros equipamentos na estrutura onde se encontra este
equipamento, os mesmos devem conter saidas de ar no painel traseiro também.

8. Utilize conectores de AC com capacidade de corrente condizente com o consumo deste equipamento, para efetuar a conexao a
rede elétrica, nao modifique a estrutura original do conector, nunca retire o pino de aterramento, leia com atencao e siga as
instrucoes dos conectores e a sessao de conexdes de entrada e saida deste manual.

9. Proteja o cabo de forca, os cabos de sinal de entrada e saida de serem puxados, principalmente préoximo aos conectores ou
prensa cabos.

10. Utilize apenas acessoérios especificados pelo fabricante, caso nao encontre qualquer tipo de especificacao, entre em contato
através dos dados presentes no site: www.studioxpro.com.br.

11. Use apenas carrinho, suporte, tripé, rack ou mesa que consigam suportar a carga combinada, vendidos com o equipamento
ou especificada pelo fabricante, dessa forma evitando lesdes no transporte e uso.

12. Desconecte totalmente o equipamento durante tempestades com raios ou quando nao utilizado por longos periodos de tempo.
13. Este equipamento é para uso profissional qualificado, se nao possuir as qualificacoes necessarias, consulte algum
profissional que as tenha.

14. Envie este equipamento para a manutencao imediatamente caso encontre qualquer tipo de problema nas conexoes de
entrada e saida, caso algum liquido tenha sido derramado, tenha sido exposto a chuva ou umidade, algum objeto pesado tenha o
atingido ou sofrido uma queda brusca, note algum tipo de funcionamento impréprio, ou caso tenha sido descartado.

15. Sempre utilize o devido aterramento.

16. Verifique se as caracteristicas da rede elétrica (Tensao, limite de corrente, frequéncia) e as respectivas faixas seguras de
operacao, condizem com as especificas deste equipamento.

17. Nao ligue as saidas deste equipamento a nenhuma fonte de tensao AC ou DC, como: baterias ou rede elétrica.

18. A saida de alto-falantes sé servem para alimentar alto-falantes e nada mais, nao as interligue com as de outro equipamento
ou com o terra da rede elétrica.

19. Nunca fixe a carcaca de nenhum tipo de transdutor de audio (alto-falante, driver, tweeter) diretamente em estruturas
metdlicas, incluido caixas de som de aluminio e estruturas de trios elétricos por exemplo. os transdutores devem sempre ser
isolados eletricamente.

OuhhwME

Para evitar choque elétrico, nao remova qualquer tipo de tampa ou anteparo, nao existem partes Uteis ao usuario dentro

do equipamento, sempre consulte a assisténcia técnica ou um profissional qualificado.

Sempre verifique a integridade dos conectores e cabos de entrada e saida antes de efetuar qualquer tipo de conexao.

0 ponto de exclamacao dentro do tridngulo é usado para alertar o usuério para instrucoes importantes de operacao ou

a 0 simbolo do raio dentro do tridngulo indica ao usuario risco de choque elétrico.

manutencao.

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELETRICO. NAO ABRA.
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‘ RESPONSABILIDADES DO USUARIO:

A1 ATERRAMENTO.

ﬂ E obrigatdria a conexao do produto a uma tomada aterrada.

A2 PERIGO NAS SAIDAS DE ALTO-FALANTE.

Os amplificadores de poténcia sao capazes de produzir niveis de tensao perigosa nas saidas. Para evitar

A choque elétrico, ndo toque em nenhuma parte exposta das conexdes de Alto-Falante (Cabos, conectores),
enguanto o amplificador estiver ligado (Mesmo sem modulacao de sinal!). Os conectores ou cabos conectados
aos terminais dos alto-falantes devem ser instalados por uma pessoa instruida e qualificada e devem
apresentar capacidade apropriada ao uso.

Este produtos utiliza fonte por Auto-Transformador, apresenta nivel de tensao constante entre terra e as
saidas (Tabela 4.2.4), essa tensao também esta presente em outros tipos de equipamento, como: Dimmers de
iluminacao e amplificadores com fonte assimétrica. Todas as normas de seguranca vigentes aprovam esses
produtos a décadas, jamais acredite em afirmacoes contrarias a essa, estas geralmente divulgadas por
difamadores mal intencionados.

ﬂ Cuidado! Este produto gera niveis elevados de tensao nas saidas de alto-falantes, utilize conectores a prova
de toque em ambas as pontas do cabo, conforme indicacao na sessao de conexoes de entrada e saida, os
mesmos s6 poderao ser conectados ou desconectados, caso o equipamento nao tenha sido alimentado pela
rede elétrica por um periodo minimo de um minuto. Se ao final da instalacao ainda existirem partes expostas,
adicione capas protetoras e/ou isolantes a prova de fogo, para garantir a total seguranca.

A3 DANOS A0S ALTO-FALANTES.

Seu amplificador é muito potente e pode ser potencialmente perigoso tanto aos alto-falantes quanto as pessoas. Os
alto-falantes podem ser facilmente danificados ou destruidos por excesso de poténcia. Verifique sempre as
capacidades de poténcia média e de programa do alto-falante. Os atenuadores do amplificador podem ser utilizados
para reduzir o ganho global, porém um aumento do sinal de entrada, pode resultar na poténcia maxima de saida, o
gue pode causar danos aos alto-falantes conectados.

A4 MANUTENCAQ.

Para uma operacao segura e confiavel, os dissipadores, entradas e saidas de ar devem ser limpos regularmente,
garantindo o maximo fluxo de ar através do equipamento.

A Riscos a seguranca ocorrem se o equipamento nao for mantido limpo. Devido as altas temperaturas internas,
a poeira acumulada pode incendiar. Existe também o risco do equipamento nao funcionar corretamente, uma
vez que depende de um constante fluxo de ar da frente para tras. Se o equipamento nao estiver limpo, todos
os problemas resultantes nao serao cobertos pela garantia.
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|? sTuDIO X PRO

Obrigado por escolher o amplificador de poténcia de audio Studio X Pro Linha HD para o seu sistema de
som. Se os tratar com respeito e carinho, garantira muitos anos de trabalho, é para isso que foram
projetados. Nossa conviccao de satisfacao é total, a linha oferece flexibilidade, confiabilidade e grande
durabilidade.

Este manual fornece um guia completo para os recursos e funcionalidades dos amplificadores da linha HD.
Por favor, leia antes todo o manual para se familiarizar completamente com o equipamento, suas
caracteristicas e sistemas de protecao.

Para acelerar a instalacao e uso, incluimos a Operacao Avancada (secao 4), contém as informacoes
necessarias para instalar com seguranca o equipamento e iniciar o trabalho. No entanto, é vital ler o
manual por completo, comecando com os principais recursos e tecnologias, continuando por operacao e
conexdes. A medida que estiver familiarizado com todos os aspectos de operacao, podera se aprofundar
nos recursos, opcoes e suas resultantes ao sistema de alto-falantes e caixas acusticas.

Os amplificadores Studio X Pro sao leves, compactos e nao despejam poténcia sem controle, possuem o
gue o mercado do Audio Profissional de grande porte exige, como: Qualidade sonora, parametros confiaveis
e durabilidade maxima.

0 cerne do projeto é de suportar qualquer transporte e funcionar de modo continuo em ambientes
“in6spitos” durante longos periodos de tempo, ou até mesmo dias sem interrupcdes mesmo sob as mais
rigorosas condicoes climaticas.

0 Studio X Pro “sobrevive” com qualidade a aplicacoes onde outros produtos, sejam nacionais ou
importados, consideram serem impossiveis, as principais sao: Trios elétricos, festas Rave, shows de
grande porte com dezenas de milhares de pessoas, casas noturnas e muitos outros. Estas caracteristicas
sao a definicao para um amplificador “EXTREME TOURING CLASS, HEAVY DUTY".

Apesar de ser um produto realmente robusto e duravel, sua assinatura sonica é de fidelidade maxima, com
frequéncias baixas poderosas perfeitamente controladas e sustentadas por longos periodos de tempo. A
resposta de alta frequéncia é transparente, nitida, precisa e de elevado range dindmico. A banda passante
é a maior no mercado mundial da categoria e, além disso, possui em seu DNA um legado técnico
indiscutivelmente vencedor, herdado de seu idealizador.

|2 1. INTRODUGCAC:

Relativamente leve e compacto, ocupa somente 2U rack.
Protec-Pack: Ampla gama de protecoes coexistentes, analédgicas e digitais, como:
1- Temperatura dos canais de audio e fonte de alimentacao.
2- Controle e verificacao linear da rotacao dos ventiladores.
3- DC nas saidas.

4- Tensao e frequéncia da rede elétrica.

5- Baixas impedancias e/ou curto nas saidas.

6- Frequéncias ultra-sénicas, subsonicas ou DC nas entradas.
7- Circuito clamp, 15V ao terra pinos 2 e 3, nas entradas.

8- Surto de corrente ao ligar (Inrush).

9- Estalos ou ruidos ao liberar o sinal de audio.

10- Limitador de tensao de saida auto-ajustavel.

11- Quebra dos fios de sensores e controles.
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Fault-Log: Diagnéstico preciso de falhas com arquivo de log, a fabrica consegue acessar e baixar o
registro das condicoes de funcionamento do produto, facilitando a compreensao do problema e fornecendo
ao usudrio informacoes importantes, como por exemplo um possivel mal uso.

True-Iso-In: Entradas de audio isoladas galvanicamente entre si e entre todo o circuito de poténcia, evita
toda e qualquer possibilidade de loop de terra, fluxo de corrente por diferenca de potencial causados pelo
estagio de poténcia entre equipamentos, possivel distribuicao de descargas elétricas retornadas pelas
saidas de alto-falantes.

Step-Sens: No lugar do potenciometro linear, foi adicionada uma chave rotativa blindada com 8 opcoes de
atenuacao de sinal, variando de O até -9dB a passos de -1,5dB, sendo a ultima no sentido anti horario o
Mudo (Mute). Essa inovacao evita mudancas de sensibilidade oriunda de possiveis esbarroes no eixo de
ajuste e também problemas de mau contato e/ou ruidos facilmente encontrados nos potenciémetros. O
Knob de ajuste & bem pequeno, discreto e com design anatémico, diminuindo ainda mais a chance de
mudanca indesejada de estado.

Smart-VU: Barra com 10 leds de indicacao do nivel de saida, em dB, com relacao a tensao da rede elétrica,
ou seja, nao é um simples VU, sua escala é automaticamente varidvel em tempo real. Ap6s o equipamento
detectar uma condicao de falha e tomar as devidas precaucaes, indicara ao usudrio, através de padroes
pré determinados na barra de VU qual falha ocorreu.

Crest-Limiter: Circuito limitador de picos de tensao ultra-silencioso, seu ajuste de threshold é
automaticamente aferido em tempo real, para garantir niveis minimos de distorcao harménica e distorcao
dindmica em todo o tipo de programa musical ou condicao de uso. O extrapolado nivel de atenuacao, faz
com que o nivel de overload da entrada, seja elevado para a casa dos 12Vrms.

InrushSafe: Recurso que redne a suavizacao do surto de corrente ao ligar o equipamento e abertura
gradativa dos sinais de audio, caso todos os procedimentos de verificacoes iniciais liberem o uso normal.

1.2 UTILIZANDO O MANUAL.

Este manual fornece as informagcdes necessarias para a operacao e configuracao correta e segura do
equipamento. Nao abrange todos os aspectos da instalacao, configuracao ou operacao que pode ocorrer
sob todas as condicoes do uso em campo. Para informacoes nao contempladas nesse manual, entre em
contato com a Studio X pro, instalador do sistema ou revendedor. Recomendamos que leia todo o conteddo
do manual, principalmente os avisos de seguranca, com atencao. Além disso, para sua protecao, por favor,
efetue o registro de garantia hoje.

Guarde sempre a nota fiscal, é o seu comprovante oficial de compra.

‘ 2 CONFIGURACOES:

21 DESEMBALANDO E INSTALANDO O AMPLIFICADOR.

Antes de desembalar, verifique com atencao a integridade da embalagem, caso existam avarias na
embalagem e/ou produto, nao o aceite e notifique a empresa responsavel pelo transporte, a garantia nao
contempla esse tipo de problema, somente o usuario pode reclamar por danos no transporte, a Studio X
pro se abstém de qualquer responsabilidade, porém ficara feliz em ajudar, conforme necessario.
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Recomendamos guardar a nota fiscal de transporte e embalagens originais avariadas como prova do dano.
Nunca transporte o equipamento fora de racks robustos ou das embalagens originais de fabrica.

Abra a embalagem com cuidado, pode haver partes cortantes.

Os itens abaixo sao necessarios, porém nao contidos no produto:
-Cabos com conectores para sinais de entrada.
-Cabos com conectores para sinais de saida.

-Cabos com conectores para rede elétrica.

-Racks ou superficies estaveis para transporte.

0 AVISO: Antes de comecar a instalacao do produto, leia com atencao as informacodes importantes de
seguranca contidas no inicio do manual.

0 CUIDADO! Antes de comecar a instalacao do produto, certifique-se que o produto esteja
desconectado da rede elétrica, com a chave de liga/desligada na posicao “Desliga” e com os ajustes
de sensibilidade nas posicoes “Mute” (Girados totalmente no sentido anti-horario).

Utilize rack padrao 19”- 48,3 cm (Norma EIA RS-310B).
A Fig. 4.1.1 contém as dimensoes externas do produto, as utilize para escolher o rack adequado.

E possivel também utilizar os equipamentos empilhados fora do rack, porém nunca ultrapasse um ndmero
superior a 3 unidades.

Ao transportar, os amplificadores devem ser suportados por ambas as abas frontais e traseira, Fig. 4.1.2.

0 CUIDADO! Nao posicione equipamentos sensiveis, de alto ganho ou nao blindados, como preé-
amplificadores ou toca fitas diretamente acima ou abaixo deste equipamento, os mesmos podem
sofrer a influéncia de campos magnéticos gerados neste produto, isso pode resultar em ruidos de
audio indesejaveis no sistema. No rack, recomendamos localizar equipamentos sensiveis pelo menos
a 20 cm (8”) deste equipamento.

Evite deixar espacos vagos entre os equipamentos quando montados em rack, isso pode causar uma
realimentacao indesejada do calor da saida de ar de volta a entrada, feche qualquer espaco com painéis
sem furos.

Jamais bloqueie as entradas e saidas de ar, existe um fluxo intenso que deve fluir sem nenhum tipo de
barreira. As tampas frontais ou traseiras do rack devem ser retiradas totalmente.

As paredes laterais do rack devem ser distantes das laterais deste equipamento em um minimo de 5 cm.

A entrada de ar estd localizada no painel frontal e a saida no painel traseiro, Fig. 4.1.2.

No rack, a fixacao deve ser efetuada por 4 parafusos de até 5mm de didametro, dois em cada aba lateral do
painel frontal e traseiro. Utilize sempre arruelas lisas e pressao, evitando parafusos soltos por vibracoes
mecanicas e danos ao invélucro do equipamento, Fig. 4.1.3, Fig. 4.1.4.

—— —— - —— E— S
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n AVISO: Nunca efetue a fixacao somente por parafusos no painel frontal, utilize os demais 4 furos de
fixacao nas abas laterais ao painel traseiro, somente dessa forma é garantida a integridade total,
resisténcia a torcao, vibracao e flexao do gabinete.

22 CONECTANDO A REDE ELETRICA.

A AVISO: O fio verde com listra amarela no cabo de forca deve ser utilizado para efetuar o

aterramento do equipamento, é um recurso de seguranca requerido por lei. Nunca desconecte o
terra antes das fases da rede, sempre conecte o terra antes das fases da rede, nunca utilize o
equipamento sem o devido aterramento, siga as diretivas da norma NBR5410 para garantir a
seguranca de todo sistema de AC (Rede elétrica).

Os amplificadores nao criam energia, desta forma a tensao, capacidade de fornecimento de corrente e
frequéncia da rede elétrica devem ser adequadas para que seja possivel atingir o maximo desempenho do
equipamento. Os valores nominais se encontram ao lado do cabo de forca no painel traseiro do
equipamento ou nesse manual na sessao 5. Especificacoes.

Apesar de este produto operar perfeitamente com uma variacao de tensao da rede elétrica entre +10% a -
35%., redes que apresentem valores fora de +8% e -15% nao sao seguras, portanto caso aconteca, efetue
uma varredura minuciosa em toda instalacao em busca de falhas ou erros antes de utilizar o equipamento.

Se nao puder afirmar os corretos valores de tensao, frequéncia e capacidade de fornecimento de corrente
da rede elétrica, consulte um eletricista.

Utilize somente conexdes adequadas ao nivel de corrente de trabalho.

Recomendamaos conectores de uso industrial, com nivel de protecao IP44 (Normas NBR IEC 60309-1, NBR
IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 E VDE 0623).

Utilize cabos PP 3 vias, com sessao transversal no minimo adequada ao nivel de corrente de trabalho, ou
que resultem em uma perda maxima de poténcia de 10% (Normas NBR 13249, NBR NM 247-5, NBR 7288...).
Siga a sessao 4.2 Caracteristicas da Alimentacao AC.

Condutores e conectores inadequados elevam o nivel de distorcao harmonica da rede, resultando em uma
maior perda de poténcia de saida.

Para efetuar a conexao do cabo de forca a diferentes tipos de rede elétrica e estimar o nivel de tensao
entre o terra e as saidas de alto falantes, utilize a Tabela 4.2.4.

2.3 CONECTANDO ENTRADAS E SAIDAS DE AUDIO.

Sempre utilize cabos com malha de blindagem fechada nas entradas de sinal. Malhas compostas por
simples fios enrolados, diminuem a imunidade a interferéncias elétricas ou magnéticas.

Sempre utilize linhas balanceadas nas entradas de sinal, caso a saida do outro equipamento nao seja
balanceada ou servo-balanceada, efetue a juncao do pino 3 ao terra (Sem inversao de polaridade) ou 2 ao
terra (Com inversao de polaridade), diretamente no conector presente na saida de sinal e ndo no da
entrada deste equipamento, 4.3. Conexao de Entrada de Sinal. Caso nao seja possivel utilizar cabos com
duas vias internas, utilize cabos os mais curtos possiveis, nao ultrapassando o comprimento de 3m.
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Mantenha os cabos de entrada de sinal longe de cabos que compreendam altos niveis de tensao, como os
de Alto-Falante ou cabos de rede elétrica, esse cuidado vai diminuir as chances de captacao de ruidos
indesejados.

Desligue todo o sistema de som, antes de efetuar mudancas nas conexoes. A Studio X Pro nao se
responsabiliza por danos a qualquer transdutor ou componente que foi sobrecarregado.

Para sinais de entrada de dudio recomendamos o uso de cabos profissionais pré-fabricados, mas se for
necessario montar-los, utilize conectores XLR macho com 3 pinos de boa procedéncia e cabos blindados de
malha fechada com duas vias internas de seccao transversal entre 22-24 AWG.

Para as saidas de Alto-Falantes recomendamos o uso de cabos profissionais pré-fabricados, mas se for
necessario montar-los, utilize conectores Speakon® ou terminais para borne com capas isolantes
protetoras (Norma NBR IEC 60065), cabos PP de 2 ou 4 vias (Norma NBR 13249), de sessao transversal no
minimo adequada ao nivel de corrente de trabalho (Verificar graficos de variacao de poténcia X
comprimento dos cabos, Fig. 4.4.8 até Fig. 4.4.10). Apesar dos bornes de saida serem a prova de toque
(Norma NBR IEC 60065), é obrigatoério garantir a nao exposicao de partes metalicas. Os terminais devem
estar fortemente afixados evitando superaquecimento, demais falhas ou curto-circuito, 4.4. Conexao de
Alto-Falantes.

A CUIDADO! PERIGO DE CHOQUE: Niveis letais de tensao estao presentes nas saidas de Alto-Falantes,

qguando este produto esta ligado. Utilize conectores a prova de toque em ambas as pontas do cabo,
0s mesmos so poderao ser conectados ou desconectados, caso o equipamento nao tenha sido
alimentado pela rede elétrica por um periodo minimo de 1 minuto. Se ao final da instalacao ainda
existirem partes condutoras expostas, adicione capas protetoras e/ou isolantes a prova de fogo,
para garantir a total seguranca (Norma NBR IEC 60065).

Utilize os graficos da sessao 4.4. Conexao de Alto-Falantes, para saber a influéncia do comprimento dos
cabos de alto-falante, no fator de amortecimento e na poténcia de saida por canal. Analise todas as
possibilidades selecione a melhor opcao evitando valores de fator de amortecimento abaixo de 50.

A AVISO: Jamais utilize fios blindados nas saidas de Alto-Falante, dé preferéncia a cabos flexiveis com
dupla protecao do tipo PP (Normas NBR 13249, NBR NM 247-5, NBR 7288...).

|? 3 oPERACAC

31 PROTECAO DOS ALTO-FALANTES.

Bons profissionais controlam o range dinamico, nivel de distorcao, banda passante e poténcia do sinal
enviado aos Alto-Falantes. Processamento digital € a melhor forma de garantir todos esses aspectos.
Abaixo estao os pontos que garantem os ajustes precisos, caso nao as possua, entre em contato com o
fabricante das caixas ou Alto-Falantes:

-Poténcia Continua.

-Poténcia de Pico.

-Filtro Passa Altas-Tipo: But, LR, Bes, etc. Frequéncia de Corte, Decaimento: 6dB/0itava, 12dB/0Oitava, etc.
-Filtro Passa Baixas-Tipo: But, LR, Bes, etc. Frequéncia de Corte, Decaimento: 6dB/0Oitava, 12dB/0Oitava, etc.
-Headroom Maximo.

-Impedéancia Minima.

Com todos os dados em maos, basta utilizar as tabelas e gréficos da sessao 4.5. Protecao dos Transdutores.
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3.2 PRECAUCOES.

Este equipamento esta protegido contra falhas internas e externas, mas as seguintes precaucoes sao
necessarias para garantir nivel maximo de desempenho e seguranca:

Antes de utilizar este equipamento, primeiro verifique todas as configuracoes de operacao, conexoes e
fiacoes de entrada e saida. Uma instalacao inadequada pode resultar em graves dificuldades de operacao.
Para obter as informacaoes pertinentes, consulte a secao Configuracao deste manual, ou entre em contato
com a Studio X Pro.

Tenha cuidado ao fazer conexodes, conectar fontes de sinal e configurar a estrutura de ganho do sistema.
Nao repita conexoes de terra para cabos de sinal, isso pode formar um loop de terra e causar oscilacoes.
0 sistema inovador de isolacao total das entradas de sinal, foi implementado exatamente para garantir
auséncia de loops de terra.

AVISO: Nunca conecte as saidas a uma fonte de alimentacao, bateria, fonte de energia ou qualquer
outro dispositivo diferente de Alto-Falantes ou Caixas Acusticas.

E perigosa e nao permitida a manipulacao ou mudanca de circuitos internos , resultando na perda da
garantia.

Nao opere o amplificador com as barras de VU acesas continuamente, a operacao ideal € mante-las
oscilantes, atingindo o 0dB somente nos picos do sinal musical.

Cuidados aos niveis na saida do mixer, ao atingir o Overload sinais ceifados (Onda quadrada) serao
enviados ao amplificador e passarao despercebidos por circuitos limitadores, esses sinais serao
reproduzidos com extrema precisao, podendo danificar os alto-falantes.

Nao opere o amplificador com uma impedancia nominal resultante abaixo da especificada na sessao 5.

Especificacoes. Devido a protecao contra baixas impedancias e curto na saida do amplificador, tal uso pode
resultar em distorcoes, superaquecimento prematuro e danos aos alto-falantes.

3.3 INDICAGCOES, CONTROLES E CARACTERISTICAS DO PAINEL FRONTAL.

1- Entradas de Ar: Um fluxo intenso de ar pode ser exigido pelo equipamento nas entradas de ar do lado
direito e/ou esquerdo, sempre mantenha essas regioes totalmente desobstruidas e limpas.

2- Atenuadores: Ajusta o nivel do sinal de entrada, respectivamente, em 8 diferentes niveis (girando o Knob
no sentido horario):

Referéncia = Tensao Nominal.

dBr Mudo -9 -7.5 -6 -4,5 -3 -1,5 0
dBvV Mudo +9 +7.,5 +6 +4,5 +3 +1,5 0
dBu Mudo +11,2 +9,7 +8,2 +6,7 +5,2 +3,76 +2,2
dBFS (9v) Mudo -10,1 -11,6 -13,1 -14,6 -16,1 -17.6 -19,1
Ganho HD3 Mudo 18,4 21,9 26 31 36.8 43,7 52
Ganho HD5 Mudo 25,2 30 35,6 42,3 50,3 59,7 71
Ganho HD10| Mudo 35,5 42,2 50,1 59,6 70,8 84,1 100
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3- Vu: Em operacao normal, indica o nivel médio do sinal de saida com balistica de release suave, escala
compreende niveis de 0dBr a -27dBr.

Em operacao de alarmes, instantaneamente cessa a operacao normal e inicia as indicacoes por padroes de
erro, 4.6. Alarmes.

4- Canal Ativo: Ascende LED amarelo, quando o canal especifico se encontra em condicées normais de
operacao.

Pisca 4 vezes com intervalos de 250ms antes ativacao, € um alerta ao usuario que o canal esta prestes a
entrar em operacao, apds aceso, o nivel do sinal de saida é liberado em uma rampa ascendente, sem
qualquer tipo de ruido ou surto sénico.

' 3.4 INDICACOES, CONTROLES E CARACTERISTICAS DO PAINEL TRASEIRO.

1- Saidas de Ar: Um fluxo intenso de ar pode ser emitido pelo equipamento nas saidas de ar do lado direito
e/ou esquerdo, sempre mantenha essas regioes totalmente desobstruidas e limpas. Evite o contato das
maos ou objetos sensiveis a temperaturas proximas a 50°C as saidas de ar.

ﬂ AVISO: A nao manutencao da limpeza do equipamento pode acarretar em problemas graves, como
por exemplo, fogo devido as altas temperaturas internas, ou curtos circuitos devido aos elevados
niveis de tensao AC ou DC. A garantia nao cobre problemas causados por falta de limpeza.

2- Chave Liga Desliga: Disjuntor bipolar, termomagnético com curva de atuacao do tipo C. Possui dupla
funcao, protecao e acionamento do equipamento. Com o atuador posicionado ao lado esquerdo, o
equipamento se mantém desligado, ao alterar para o lado direito, o equipamento inicia o ciclo de operacao.
Defeitos catastroficos elevam o nivel de consumo de corrente a valores acima de limites seguros, nesses
casaos, o disjuntor desarma protegendo por completo o equipamento.

3- Cabo de Forga: Tensao e Frequéncia nominais de operacao estao indicadas ao lado do cabo de forca.

4- Bornes de Saida de Alto-Falante: Bornes especiais a prova de toque com indicacao da polaridade por cor,
capacidade de conducao de correntes de até 60A, para condutores com area de até 6mm?, pinos banana,
fios ou terminais.

B- Speakon® de Saida de Alto-Falante: Possui 4 contatos (1+,1-,2+,2-), com capacidade de conducao de
correntes de 40Arms por cada. Internamente ao equipamento, os pinos 1+ e 2+, 1- e 2-, sao
interconectados, possibilitando o uso de condutores com duas ou quatro vias, diminuem a incidéncia de
falhas, superaquecimento dos contatos e elevam a desempenho final do sinal de poténcia de audio.

6 e 7- Entrada e/ou Saida de Sinal de Audio: Entradas balanceadas com conectores XLR Neutrick®, sendo o
fémea com trava de retencao do cabo e o macho utilizado para alimentar outros equipamentos.
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Possibilita a conexao da malha do cabo ao terra do equipamento, para isso, basta acrescentar um jump do
pino 1 do conector XLR do cabo, ao invélucro do mesmo. Internamente ao equipamento, os pinos 1, 2 e 3 de
ambos conectores, macho e fémea, sao interconectados.

8- Flutuante/Referenciado: Liga (Pressionado) ou desliga o pino 1 dos conectores XLR de entrada de sinal
ao terra do equipamento separadamente por canal (Duas chaves), recurso inovador que possibilita ao
usuario a operacao totalmente independente dos sinais de entrada, diminuindo a incidéncia de loops de
terra e ruidos indesejaveis.

9- Stereo/Paralelo: Interconecta (Pressionado) os pino 2 e 3 dos conectores XLR de sinais de entrada dos
dois canais, ou seja, o sinal de um canal é levado ao outro sem a necessidade de cabos adicionais.

0 AVISO: Obrigatoriamente toda a vez que a posicao Paralela for acionada, é necessario pressionar
também as duas chaves de Flutuante/Referenciano, caso contrario o canal sem cabo, pode
apresentar ruidos de amplitude alta nas saidas de alto-falante, podendo até mesmo danificar
transdutores nela conectados.

0 AVISO: Evite a interconexao de saidas de outros equipamentos ao trabalhar no modo Paralelo, este
equipamento nao possui circuito interno de casamento de impedancias, as saidas podem ser
danificadas, utilize sempre um Unico cabo de sinal.

‘ 4. OPERACAD AVANCADA:

4.1. DIAGRAMAS PARA INSTALACAO.

483.0
464 .5 ‘
(=] 007
Bl ©
440.0
Q
= 2
% [fe)
FIG. 411 - DIMENSOES EXTERNAS DO FIG. 412 - METODO DE FIXAGCAO NO RACK E
GABINETE. INDICAGOES DO SENTIDO DE FLUXO DE AR.
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FIG. 41.3 - FIXACAO PAINEL FRONTAL,
PARAFUSOS, ARRUELAS DE PRESSAO E LISA.

FIG. 4.1.4 - FIXACAO PAINEL TRASEIRO,
PARAFUSOS, ARRUELAS DE PRESSAO E LISA.

42 CARACTERISTICAS DA ALIMENTAGCAO AC.

TABELA 421 (HD3) - COMPRIMENTO MAXIMO DOS CABOS X AREA DOS CONDUTORES, PARA
UMA PERDA MAXIMA DE 10% NA POTENCIA DE SAIDA (PROGRAMA MUSICAL).

Area Condutor 2,5mm? 4mm? 6mm? 10mm?

16mm?

25mm?

35mm?

Comp Maximo 26m 41m 59m 96m

148m

222m

296m

TABELA 422 (HD5) - COMPRIMENTO MAXIVIO DOS CABOS
UMA PERDA MAXIMA DE 10% NA POTENCIA DE SA

X AREA DO

S CONDUTORES, PARA

DA (PROGRAMA MUSICAL).

Area Condutor 2,5mm? 4mm? 6mm? 10mm?

16mm?

25mm?

35mm?

Comp Maximo 14m 22m 32m 52m

80m

120m

160m

TABELA 423 (HD10) - COMPRIMENTO MAXIVIO DOS CABOS X AREA DOS CONDUTORES,
PARA UMA PERDA MAXIMA DE 10% NA POTENCIA DE SAIDA (PROGRAMA MUSICAL).

Area Condutor 2,5mm? 4mm? 6mm? 10mm?

16mm?

25mm?

35mm?

Comp Maximo 7m 1lm 16m 26m

40m

60m

80m
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FIG. 424 (HD3) - CONTINUO: POTENCIA POR CANAL X TENSAO DA REDE @ 19% DHT, TRACO:
POTENCIA POR CANAL X TENSAO DA REDE PELA ELEVACAO DO DHT, PONTO: DHT X TENSAO -

DA REDE, TRACO PONTO: POTENCIA E TENSAO DA REDE NOMINAIS.
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FIG. 425 (HDS) - CONTINUO: POTENCIA POR CANAL X TENSAO DA REDE @ 19% DHT, TRAGCO:
POTENCIA POR CANAL X TENSAO DA REDE PELA ELEVAGCAO DO DHT, PONTO: DHT X TENSAO -
DA REDE, TRACO PONTO: POTENCIA E TENSAO DA REDE NOMINAIS.
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FIG. 428 (HD10) - CONTINUO: POTENCIA POR CANAL X TENSAO DA REDE @ 1% DHT, TRAGCO:
POTENCIA POR CANAL X TENSAO DA REDE PELA ELEVACAO DO DHT, PONTO: DHT X TENSAO .
DA REDE, TRAGCO PONTO: POTENCIA E TENSAO DA REDE NOMINAIS.

TABELA 427- LIGACAO DO CABO DE FORCA A REDE E NIVEL DE TENSAO ENTRE TERRA E SADAS.

Verde/Amarelo - Terra
Azul - Fase
Marrom - Fase

Verde/Amarelo - Terra
Azul - Neutro
Marrom - Fase

Verde/Amarelo - Terra
Azul - Fase
Marrom - Fase

Aprox. 63,5Vrms - Terra Saidas.

Aprox. 110Vrms - Terra Saidas.

Aprox. O0Vrms - Terra Saidas.

Estrela 220V Entre Fases.

Estrela 380V Entre Fases.

Estrela 220V Entre Fases com Neutro.
(Delta Paulista)

A

minimo e tensao entre terra e saidas préxima a OVrms.

AVISO: Quando utilizado rede delta 220V entre fases com neutro (Delta paulista), sempre utilize as
fases as quais a ramificacao do neutro esteja presente, desta forma é assegurada o nivel de ruido
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4.3 UTILIZANDO O MANUAL

FIG. 431 - BALANCEADA, COM REJEICAO EM MODO COMUM, XLR:
MALHA PINO 1, HOT PINO 2, COLD PINO 3.

FIG. 432 - DESBALANCEADA, COM REJEICAO EM

MODO COMUM. XLR: MALHA PINO 1, HOT PINO 2,

COLD PINO 3. RCA: MALHA CARCAGCA, HOT PINO
CENTRAL, COLD CARCACA.

FIG. 43.3 - DESBALANCEADA, SEM REJEICAO EM
MODO COMUM. XLR: MALHA PINO 1, HOT PINO 2,
JUMP PINO 3 PARA PINO 1.

RCA: MALHA CARCACA, HOT PINO CENTRAL.

4.4 CONEXAQO DE ALTO-FALANTES

FIG. 4.41 - SADA SPEAKON® - DIAGRAMA DE
LIGACAOC COM UM PAR DE CABOS. O MESMO
VALE PARA SONMENTE PINOS +2 E -2.

FIG. 442 - SAIDA SPEAKON® - DIAGRAMA DE
LIGACAO COM DOIS PARES DE CABOS.
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BAIDAS DE AR - NAO BLOGUEAR
v/ AIR VENTS - NEVER BLOCK v

FIG. 443 - SAIDA BORNE - DIAGRAMA DE LIGAGCAQO.

LEGENDA: Continuo:1,5mm?, Traco:2,5mm?3, Ponto:4mm?, Traco Ponto:6mm?=.
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FIG. 4.4.4 - Fator de Amortecimento Méximo X Comprimento dos Cabos, Um Canal @ 8 Ohms, 1/2 Poténcia, 100Hz.
Um Par de Cabos. HD3, HDS, HD10.
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FIG. 445 - Fator de Amortecimento Méaximo X Comprimento dos Cabos, Um Canal @ 8 Ohms, 1/2 Poténcia, 100Hz.
Dois Pares de Cabos. HD3, HDS, HD10O .
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FIG. 446 - Fator de Amortecimento Maximo X Comprimento dos Cabos, Umn Canal @ 8 Ohms, 1/2 Poténcia, 100Hz.
Dois Pares de Cabos, Saida Borne. HD3, HDS, HD10.
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FIG. 4.4.7 - Fator de Amortecimento Maximo X Comprimento dos Cabos, Umn Canal @ 8 Ohms, 1/2 Poténcia, 100Hz.
Dois Pares de Cabos., Saida Speakon ®. HD3, HDS5, HD10.
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FIG. 448 - Poténcia de Salda Méaxima X Comprimento dos Cabos, Um Canal @ 2 Ohms, 997Hz, 1% DHT, 230w
Dois Pares de Cabos. HD3.
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FIG. 449 - Poténcia de Salida Méaxima X Comprimento dos Cabos, Um Canal @ 2 Ohms, 997Hz, 1% DHT, 230w
Dois Pares de Cabos. HDS.
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FIG. 4410 - Poténcia de Saida Méxima X Cormprimento dos Cabos, Urmn Canal @ 2 Ohms, SS7Hz, 1% DHT, 230wv.
Dois Pares de Cabos. HD10.
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45 PROTECAO DOS TRANSDUTORES

Legenda Transdutores: Fal=Alto-Falante, Drv=Driver, Tw=Tweeter.

Tabela 4.5.1 - dBu, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD3.

Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal 4 Q Drv/Tw 16 Q Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q | Headroom
-7,8dBu 16,82W 33,64W 67,28W 42,05W 84,10W 168,20W 10,01dB
-7,7dBu 17,21W 34,42W 68,85W 43,03W 86,06W 172,12W 9,91dB
-7,6dBu 17,61W 35,22W 70,45W 44,03W 88,06W 176,13W 9,81dB
-7,5dBu 18,02W 36,04W 72,09W 45,05W 90,1MW 180,23W 9,71dB
-7,4dBu 18,44W 36,88W 73,77W 46,10W 92,21W 184,43W 9,61dB
-7,3dBu 18,87W 37,74W 75,49W 47,18W 94,36 W 188,73W 9,51dB
-7,2dBu 19,31W 38,62W 77,25W 48,28W 96,56W 193,12W 9,41dB
-7,1dBu 19,76 W 39,52W 79,05W 49,40W 98,81W 197,62W 9,31dB
-7,0dBu 20,22W 40,44W 80,89W 50,55W 101,1MW 202,23W 9,21dB
-6,9dBu 20,69W 41,38W 82,77W 51,73W 103,47W 206,94W 9,11dB
-6,8dBu 21,17W 42,35W 84,70W 52,94W 105,88W 211,76 W 9,01dB
-6,7dBu 21,66W 43,33W 86,67W 54,17W 108,34W 216,69W 8,91dB
-6,6dBu 22,177W 44,34W 88,69W 55,43W 110,87W 221,74W 8,81dB
-6,5dBu 22,69W 45,38W 90,76 W 56,72W 113,45W 226,90W 8,71dB
-6,4dBu 23,21W 46,43W 92,87W 58,04W 116,09W 232,19W 8,61dB
-6,3dBu 23,76 W 47,52W 95,04W 59,40W 118,80W 237,60W 8,51dB
-6,2dBu 24,31W 48,62W 97,25W 60,78W 121,56 W 243,13W 8,41dB
-6,1dBu 24,87W 49,75W 99,51W 62,19W 124,39W 248,79W 8,31dB
-6,0dBu 25,45W 50,91W 101,83W 63,64W 127,29W 254,59W 8,21dB
-5,9dBu 26,05W 52,10W 104,20W 65,13W 130,26 W 260,52wW 8,11dB
-5,8dBu 26,65W 53,31W 106,63W 66,64W 133,29W 266,59W 8,01dB
-5,7dBu 27,28W 54,56 W 109,12W 68,20W 136,40W 272,80W 7,91dB
-5,6dBu 27,91W 55,83W 111,66W 69,78W 139,57W 279,15W 7,81dB
-5,5dBu 28,56 W 5713W 114,26 W 71,41W 142,82W 285,65W 7,71dB
-5,4dBu 29,23W 58,46W 116,92W 73,07W 146,15W 292,31W 7,61dB
-5,3dBu 29,91W 59,82W 119,64W 74,78W 149,56 W 299,12W 7,51dB
-5,2dBu 30,60W 61,21W 122,43W 76,52W 153,04W 306,08W 7,41dB
-5,1dBu 31,32W 62,64W 125,28W 78,30W 156,60W 313,21W 7,31dB
-5,0dBu 32,05W 64,10W 128,20W 80,12W 160,25W 320,51W 7,21dB
-4,9dBu 32,79W 65,59W 131,19W 81,99wW 163,98W 327,97W 7,11dB
-4,8dBu 33,56W 67,12W 134,24W 83,90W 167,80W 335,61W 7,01dB
-4,7dBu 34,34W 68,68W 137,37W 85,85W 171,71TW 343,43W 6,91dB
-4,6dBu 35,14W 70,28W 140,57W 87,85W 175,71\ W 351,43W 6,81dB
-4,5dBu 35,96W 71,92W 143,84W 89,90W 179,81W 359,62W 6,71dB
-4,4dBu 36,79W 73,59W 147,19W 91,99W 183,99W 367,99W 6,61dB
-4,3dBu 37,65W 75,31W 150,62W 94,14W 188,28W 376,57W 6,51dB
-4,2dBu 38,53W 77,06 W 154,13W 96,33W 192,67W 385,34W 6,41dB
-4,1dBu 39,43W 78,86 W 157,72W 98,57W 197,15W 394,31W 6,31dB
-4,0dBu 40,35W 80,70W 161,40W 100,87W 201,75W 403,50W 6,21dB
-3,9dBu 41,29W 82,58W 165,16 W 103,22W 206,45W 412,90W 6,11dB
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Tabela 4.5.1 - dBu, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD3.

Threshold Fal16 Q Fal 8 Q Fal 4 Q Drv/Tw 16 Q Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q | Headroom
-3,8dBu 42,25W 84,50W 169,00W 105,62W 211,25W 422,51W 6,01dB
-3,7dBu 43,23W 86,47W 172,94W 108,09W 216,18W 432,36 W 5,91dB
-3,6dBu 44,24W 88,48W 176,97W 110,60W 221,21W 442,43W 5,81dB
-3,5dBu 45,27W 90,54W 181,09W 113,18W 226,36 W 452,73W 5,71dB
-3,4dBu 46,32W 92,65W 185,31W 115,82W 231,64W 463,28W 5,61dB
-3,3dBu 47,40W 94,81W 189,63W 118,51W 237,03W 474,07W 5,51dB
-3,2dBu 48,51W 97,02W 194,04W 121,27W 242,55W 485,1MW 5,41dB
-3,1dBu 49,64W 99,28W 198,56 W 124,10W 248,20W 496,41W 5,31dB
-3,0dBu 50,79W 101,59W 203,19W 126,99W 253,99W 507,98W 5,21dB
-2,9dBu 51,98W 103,96 W 207,92W 129,95W 259,90W 519,81W 5,11dB
-2,8dBu 53,1I9W 106,38W 212,76 W 132,98W 265,96W 531,92W 5,01dB
-2,7dBu 54,43W 108,86 W 217,72W 136,07W 272,15W 544,31W 4,91dB
-2,6dBu 55,69W 111,39W 222,79W 139,24W 278,49W 556,98W 4,81dB
-2,5dBu 56,99W 113,99W 227,98W 142,49W 284,98W 569,96W 4,71dB
-2,4dBu 58,32W 116,64W 233,29W 145,80W 291,61W 583,23W 4,61dB
-2,3dBu 59,68W 119,36 W 238,73W 149,20W 298,41W 596,82W 4,51dB
-2,2dBu 61,07W 122,14W 244,29W 152,68W 305,36W 610,72W 4,41dB
-2,1dBu 62,49W 124,99W 249,98W 156,23W 312,47W 624,95W 4,31dB
-2,0dBu 63,95W 127,90W 255,80W 159,87W 319,75W 639,50W 4,21dB
-1,9dBu 65,44W 130,88W 261,76 W 163,60W 327,20W 654,40W 4,11dB
-1,8dBu 66,96 W 133,92W 267,85W 167,41W 334,82W 669,64W 4,01dB
-1,7dBu 68,52W 137,04W 274,09W 171,31W 342,62W 685,24W 3,91dB
-1,6dBu 70,12W 140,24W 280,48W 175,30W 350,60W 701,20W 3,81dB
-1,5dBu 71,75W 143,50W 287,01W 179,38W 358,77W 717,54W 3,71dB
-1,4dBu 73,42W 146,85W 293,70W 183,56W 367,12W 734,25W 3,61dB
-1,3dBu 75,13W 150,27W 300,54W 187,83W 375,67W 751,35W 3,51dB
-1,2dBu 76,88W 153,77W 307,54W 192,21W 384,42W 768,85W 3,41dB
-1,1dBu 78,67W 157,35W 314,70W 196,69W 393,38W 786,76 W 3,31dB
-1,0dBu 80,50W 161,01W 322,03W 201,27W 402,54W 805,09W 3,21dB
-0,9dBu 82,38W 164,76 W 329,53W 205,96W 411,92W 823,84W 3,11dB
-0,8dBu 84,30W 168,60W 337,21W 210,75W 421,51W 843,03W 3,01dB
-0,7dBu 86,26 W 172,53W 345,06 W 215,66W 431,33W 862,67W 2,91dB
-0,6dBu 88,27W 176,55W 353,10W 220,69W 441,38W 882,76 W 2,81dB
-0,5dBu 90,33W 180,66W 361,33W 225,83W 451,66W 903,33W 2,71dB
-0,4dBu 92,43W 184,87W 369,74W 231,09W 462,18W 924,37W 2,61dB
-0,3dBu 94,59W 189,18W 378,36 W 236,47W 472,95W 945,90W 2,51dB
-0,2dBu 96,79W 193,58W 387,17W 241,98W 483,96 W 967,93W 2,41dB
-0,1dBu 99,04W 198,09W 396,19W 247,62W 495,24W 990,48W 2,31dB
0,0dBu 101,35W 202,71TW 405,42W 253,38W 506,77W 1013,55W 2,21dB
0,1dBu 103,71W 207,43W 414,86 W 259,29W 518,58W 1037,16 W 2,11dB
0,2dBu 106,13W 212,26 W 424,52W 265,33W 530,66W 1061,32W 2,01dB
0,3dBu 108,60W 217,20W 434,41W 271,51W 543,02W 1086,04W 1,91dB
0,4dBu m3w 222,26W 444,53W 277,83W 555,67W 1111,34W 1,81dB
0,5dBu 13,72W 227,44W 454,89W 284,30W 568,61W 1137,22W 1,71dB
0,6dBu 116,37W 232,74W 465,48W 290,92W 581,85W 163,71\ W 1,61dB
0,7dBu 119,08W 238,16W 476,32W 297,70W 595,41W 1190,82W 1,51dB
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Tabela 4.5.1 - dBu, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD3.

Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal4 Q Drv/Tw 16 Q Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q | Headroom
0,8dBu 121,85W 243,71W 487,42W 304,64W 609,28W 1218,56W 1,41dB
0,9dBu 124,69W 249,38W 498,77W 31,73W 623,47W 1246,94W 1,31dB
1,0dBu 127,59W 255,19W 510,39W 318,99W 637,99W 1275,98W 1,21dB
1,1dBu 130,57W 261,14W 522,28W 326,42W 652,85W 1305,71W 1,11dB
1,2dBu 133,61W 267,22W 534,45W 334,03W 668,06 W 1336,12W 1,01dB
1,3dBu 136,72W 273,44W 546,89W 341,81W 683,62W 1367,24W 0,91dB
1,4dBu 139,90W 279,81W 559,63W 349,77W 699,54W 1399,09W 0,81dB
1,5dBu 143,16 W 286,33W 572,67W 357,92W 715,84W 1431,68W 0,71dB
1,6dBu 146,50W 293,00W 586,01W 366,25W 732,51W 1465,03W 0,61dB
1,7dBu 149,91W 299,83W 599,66W 374,78W 749,57W 1499,15W 0,51dB
1,8dBu 153,40W 306,81W 613,63W 383,51W 767,03W 1534,07W 0,41dB
1,9dBu 156,98W 313,96W 627,92W 392,45W 784,90W 1569,81W 0,31dB
2,0dBu 160,63W 321,27W 642,55W 401,59W 803,18W 1606,37W 0,21dB
2,1dBu 164,37W 328,75W 657,51W 410,94W 821,89W 1643,79W 0,11dB
2,2dBu 168,20W 336,41W 672,83W 420,52W 841,04W 1682,08W 0,01dB

Tabela 4.5.2 - dBV, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD3.

Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal4 Q Drv/Tw 16 Q Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q | Headroom
-10,0dBV 16,87W 33,75W 67,50W 42,18W 84,37W 168,75W 9,99dB
-9,9dBV 17,26 W 34,53W 69,07W 43,17W 86,34W 172,68W 9,89dB
-9,8dBV 17,67W 35,34W 70,68W 44,17W 88,35W 176,70W 9,79dB
-9,7dBV 18,08W 36,16 W 72,32W 45,20W 90,40W 180,81W 9,69dB
-9,6dBV 18,50W 37,00W 74,01W 46,25W 92,51W 185,03W 9,59dB
-9,5dBV 18,93W 37,86W 75,73W 47,33W 94,67W 189,34W 9,49dB
-9,4dBV 19,37W 38,75W 77,50W 48,43W 96,87W 193,75W 9,39dB
-9,3dBV 19,82W 39,65W 79,30W 49,56 W 99,13W 198,26 W 9,29dB
-9,2dBV 20,28W 40,57W 81,15W 50,72W 101,44W 202,88W 9,19dB
-9,1dBV 20,76 W 41,52W 83,04W 51,90W 103,80W 207,60W 9,09dB
-9,0dBV 21,24W 42,48W 84,97W 53,1MW 106,22W 212,44W 8,99dB
-8,9dBV 21,73W 43,47W 86,95W 54,34W 108,69W 217,39W 8,89dB
-8,8dBV 22,24W 44,49W 88,98W 55,61W 1M11,22W 222,45W 8,79dB
-8,7dBV 22,76 W 45,52W 91,05W 56,90W 113,81W 227,63W 8,69dB
-8,6dBV 23,29W 46,58W 93,17W 58,23W 116,46 W 232,93W 8,59dB
-8,5dBV 23,83W 47,67W 95,34W 59,59wW 119,18W 238,36 W 8,49dB
-8,4dBV 24,39W 48,78W 97,56 W 60,97W 121,95W 243,91W 8,39dB
-8,3dBV 24,95W 49,91W 99,83W 62,39W 124,79W 249,59W 8,29dB
-8,2dBV 25,54W 51,08W 102,16 W 63,85W 127,70W 255,41W 8,19dB
-8,1dBV 26,13W 52,27W 104,54W 65,34W 130,68W 261,36 W 8,09dB
-8,0dBV 26,74W 53,49W 106,98W 66,86 W 133,72W 267,45W 7,99dB
-7,9dBV 27,36W 54,73W 109,47W 68,42W 136,84W 273,68W 7,89dB
-7,8dBV 28,00W 56,01W 112,02W 70,01W 140,02W 280,05W 7,79dB
-7,7dBV 28,65W 57,31\W 114,63W 71,64W 143,28W 286,57W 7,69dB
-7,6dBV 29,32W 58,65W 117,30W 73,31W 146,62W 293,25W 7,59dB
-7,5dBV 30,00W 60,01W 120,03W 75,02W 150,04W 300,08W 7,49dB
-7,4dBV 30,70W 61,41W 122,82W 76,76 W 153,53W 307,07W 7,39dB
-7,3dBV 31,42W 62,84W 125,69W 78,55W 1571w 314,22W 7,29dB
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Tabela 4.5.2 - dBV, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD3.
Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal 4 Q Drv/Tw 16 Q Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q | Headroom
-7,2dBV 32,15W 64,30W 128,61W 80,38W 160,77W 321,54W 7,19dB
-71dBV 32,90W 65,80W 131,61TW 82,25W 164,51W 329,03W 7,09dB
-7,0dBV 33,67W 67,34W 134,68W 84,17W 168,35W 336,70W 6,99dB
-6,9dBV 34,45W 68,90W 137,81W 86,13W 172,27W 344,54W 6,89dB
-6,8dBV 35,25W 70,51W 141,02W 88,14W 176,28W 352,56W 6,79dB
-6,7dBV 36,07W 72,15W 144,31W 90,19W 180,39W 360,78W 6,69dB
-6,6dBV 36,91W 73,83W 147,67W 92,29W 184,59W 369,18W 6,59dB
-6,5dBV 37,77W 75,55W 151,1MW 94,44W 188,89W 377,78W 6,49dB
-6,4dBV 38,65W 77,31W 154,63W 96,64W 193,29W 386,58W 6,39dB
-6,3dBV 39,55W 791MW 158,23W 98,89W 197,79W 395,58W 6,29dB
-6,2dBV 40,48W 80,96W 161,92W 101,20W 202,40W 404,80W 6,19dB
-6,1dBV 41,42W 82,84W 165,69W 103,55W 207,1MW 414,23W 6,09dB
-6,0dBV 42,38W 84,77W 169,55W 105,97W 211,94W 423,88W 5,99dB
-5,9dBV 43,37W 86,75W 173,50W 108,43W 216,87W 433,75W 5,89dB
-5,8dBV 44,38W 88,77W 177,54W 110,96 W 221,92W 443,85W 5,79dB
-5,7dBV 45,41W 90,83W 181,67W 113,54W 227,09W 45419W 5,69dB
-5,6dBV 46,47W 92,95W 185,91W 116,19W 232,38W 464,77W 5,59dB
-5,5dBV 47,56 W 95,12W 190,24W 118,90W 237,80W 475,60W 5,49dB
-5,4dBV 48,66 W 97,33W 194,67W 121,67W 243,34W 486,68W 5,39dB
-5,3dBV 49,80W 99,60W 199,20W 124,50W 249,00W 498,01W 5,29dB
-5,2dBV 50,96 W 101,92W 203,84W 127,40W 254,80W 509,61W 5,19dB
-5,1dBV 52,14W 104,29W 208,59W 130,37W 260,74W 521,48W 5,09dB
-5,0dBV 53,36W 106,72W 213,45W 133,40W 266,81W 533,63W 4,99dB
-4,9dBV 54,60W 109,21W 218,42W 136,51W 273,03W 546,06 W 4,89dB
-4,8dBV 55,87W 1m,75W 223,51W 139,69W 279,39W 558,78W 4,79dB
-4,7dBV 57,17W 114,35W 228,71W 142,94W 285,89W 571,79W 4,69dB
-4,6dBV 58,51W 117,02W 234,04W 146,27W 292,55W 585,11W 4,59dB
-4,5dBV 59,87W 119,74W 239,49W 149,68W 299,37W 598,74W 4,49dB
-4,4dBV 61,26 W 122,53W 245,07W 153,17W 306,34W 612,69W 4,39dB
-4,3dBV 62,69W 125,39W 250,78W 156,74W 313,48W 626,96 W 4,29dB
-4,2dBV 64,15W 128,31W 256,62W 160,39W 320,78W 641,56 W 4,19dB
-4,1dBV 65,65W 131,30W 262,60W 164,12W 328,25W 656,51W 4,09dB
-4,0dBV 67,18W 134,36 W 268,72W 167,95W 335,90W 671,80W 3,99dB
-3,9dBV 68,74W 137,49W 274,98W 171,86 W 343,72W 687,45W 3,89dB
-3,8dBV 70,34W 140,69W 281,38W 175,86 W 351,73W 703,46 W 3,79dB
-3,7dBV 71,98W 143,97W 287,94W 179,96 W 359,92wW 719,85W 3,69dB
-3,6dBV 73,66W 147,32W 294,64W 184,15W 368,31W 736,62W 3,59dB
-3,5dBvV 75,37W 150,75W 301,51W 188,44W 376,88W 753,77W 3,49dB
-3,4dBV 77.13W 154,26 W 308,53W 192,83W 385,66W 771,33W 3,39dB
-3,3dBV 78,93W 157,86 W 315,72W 197,32W 394,65W 789,30W 3,29dB
-3,2dBV 80,76 W 161,53W 323,07W 201,92W 403,84W 807,68W 3,19dB
-3,1dBV 82,65W 165,30W 330,60W 206,62W 413,25W 826,50W 3,09dB
-3,0dBV 84,57W 169,15W 338,30W 211,43W 422,87W 845,75W 2,99dB
-2,9dBV 86,54W 173,09W 346,18W 216,36 W 432,72W 865,45W 2,89dB
-2,8dBV 88,56W 177,2W 354,24W 221,40W 442,80W 885,61W 2,79dB
-2,7dBV 90,62W 181,24W 362,49W 226,56W 453,12W 906,24W 2,69dB
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Tabela 4.5.2 - dBV, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD3.

Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal 4 Q Drv/Tw 16 Q Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q | Headroom
-2,6dBV 92,73W 185,47W 370,94W 231,83W 463,67W 927,35W 2,59dB
-2,5dBV 94,89W 189,79W 379,58W 237,23W 474,47W 948,95W 2,49dB
-2,4dBV 97,10W 194,21W 388,42W 242,76 W 485,52W 971,05W 2,39dB
-2,3dBV 99,36 W 198,73W 397,46 W 248,41W 496,83W 993,67W 2,29dB
-2,2dBV 101,68W 203,36W 406,72W 254,20W 508,40W 1016,81W 2,19dB
-2,1dBV 104,05W 208,10W 416,20W 260,12W 520,25W 1040,50W 2,09dB
-2,0dBvV 106,47W 212,94W 425,89W 266,18W 532,37W 1064,74W 1,99dB
-1,9dBV 108,95W 217,90W 435,81W 272,38W 544,77W 1089,54W 1,89dB
-1,8dBV 11,49W 222,98W 445,96 W 278,73W 557,46 W 1114,92W 1,79dB
-1,7dBV 114,08W 228,17W 456,35W 285,22W 570,44W 1140,89W 1,69dB
-1,6dBV 116,74W 233,49W 466,98W 291,86W 583,73W 1167,46 W 1,59dB
-1,5dBV 119,46 W 238,93W 477,86 W 298,66W 597,32W 1194,65W 1,49dB
-1,4dBV 122,24W 244,49W 488,99W 305,62W 611,24W 1222,48W 1,39dB
-1,3dBV 125,09W 250,19W 500,38W 312,74W 625,48W 1250,96 W 1,29dB
-1,2dBV 128,00W 256,01W 512,03W 320,02W 640,04W 1280,09W 1,19dB
-1,1dBV 130,99W 261,98W 523,96W 327,47W 654,95W 1309,91W 1,09dB
-1,0dBV 134,04W 268,08W 536,17W 335,10W 670,21W 1340,42W 0,99dB
-0,9dBV 137,16 W 274,33W 548,66W 342,91W 685,82W 1371,65W 0,89dB
-0,8dBV 140,36 W 280,72W 561,44W 350,90W 701,80W 1403,60W 0,79dB
-0,7dBV 143,62W 287,25W 574,51TW 359,07W 718,14W 1436,29W 0,69dB
-0,6dBV 146,97W 293,95W 587,90W 367,43W 734,87W 1469,75W 0,59dB
-0,5dBV 150,39W 300,79W 601,59W 375,99W 751,99W 1503,98W 0,49dB
-0,4dBV 153,90W 307,80W 615,60W 384,75W 769,50W 1539,01W 0,39dB
-0,3dBV 157,48W 314,97W 629,94W 393,71W 787,43W 1574,86 W 0,29dB
-0,2dBV 161,15W 322,30W 644,61W 402,88W 805,77W 1611,54W 0,19dB
-0,1dBV 164,90W 329,81W 659,63W 412,27W 824,54W 1649,08W 0,09dB
0,0dBV 168,75W 337,50W 675,00W 446,87W 843,75W 1687,50W 0,00dB

Tabela 4.5.3 dBFs (9V), ThresholdLimitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD3.

Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal 4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw 8 Q | Drv/Tw 4 Q | Headroom
-25,0dBFs (9V) 43,22W 86,44W 172,89W 108,06 W 216,12W 432,24W 5,91dB
-24,9dBFs (9V) 44,23W 88,46 W 176,92W 110,57W 221,15W 442,31W 5,81dB
-24,8dBFs (9V) 45,26 W 90,52W 181,04W 113,15W 226,30W 452,61W 5,71dB
-24,7dBFs (9V) 46,31W 92,63W 185,26 W 115,78W 231,57W 463,15W 5,61dB
-24,6dBFs (9V) 47,39W 94,78W 189,57W 118,48W 236,97W 473,94W 5,51dB
-24,5dBFs (9V) 48,49W 96,99W 193,99W 121,24W 242,49W 484,98W 5,41dB
-24,4dBFs (9V) 49,62W 99,25W 198,51W 124,07W 248,14W 496,28W 5,31dB
-24,3dBFs (9V) 50,78W 101,56 W 203,13W 126,96 W 253,92wW 507,84W 5,21dB
-24,2dBFs (9V) 51,96W 103,93W 207,86W 129,91W 259,83W 519,67W 5,11dB
-24,1dBFs (9V) 53,17W 106,35W 212,71W 132,94W 265,88W 531,77W 5,01dB
-24,0dBFs (9V) 54,41W 108,83W 217,66 W 136,04W 272,08W 544,16 W 4,91dB
-23,9dBFs (9V) 55,68W 111,36W 222,73W 139,20W 278,41W 556,83W 4,81dB
-23,8dBFs (9V) 56,98W 113,96W 227,92W 142,45W 284,90W 569,80W 4,71dB
-23,7dBFs (9V) 58,30W 116,61W 233,23W 145,77W 291,54W 583,08W 4,61dB
-23,6dBFs (9V) 59,66 W 119,33W 238,66 W 149,16 W 298,33W 596,66W 4,51dB
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Tabela 4.5.3 - dBFs (9V), Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD3.
Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal4Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw8Q | Drv/Tw 4 Q | Headroom
-23,5dBFs (9V) 61,05W 122,1MW 244,22W 152,64W 305,28W 610,56 W 4,41dB
-23,4dBFs (9V) 62,47W 124,95W 249,91W 156,19W 312,39W 624,78W 4,31dB
-23,3dBFs (9V) 63,93W 127,86 W 255,73W 159,83W 319,66W 639,33W 4,21dB
-23,2dBFs (9V) 65,42W 130,84W 261,69W 163,55W 32711W 654,22W 4,11dB
-23,1dBFs (9V) 66,94W 133,89W 267,78W 167,36 W 334,73W 669,46 W 4,01dB
-23,0dBFs (9V) 68,50W 137,01W 274,02W 171,26 W 342,53W 685,06 W 3,91dB
-22,9dBFs (9V) 70,10W 140,20W 280,40W 175,25W 350,50W 701,01W 3,81dB
-22,8dBFs (9V) 71,73W 143,46 W 286,93W 179,33W 358,67W 717,34W 3,71dB
-22,7dBFs (9V) 73,40W 146,81W 293,62W 183,51W 367,02W 734,05W 3,61dB
-22,6dBFs (9V) 75,1TW 150,23W 300,46W 187,78W 375,57W 751,15W 3,51dB
-22,5dBFs (9V) 76,86W 153,73W 307,46W 192,16 W 384,32W 768,65W 3,41dB
-22,4dBFs (9V) 78,65W 157,31W 314,62W 196,63W 393,27W 786,55W 3,31dB
-22,3dBFs (9V) 80,48W 160,97W 321,95W 201,21W 402,43W 804,87W 3,21dB
-22,2dBFs (9V) 82,36W 164,72W 329,44W 205,90W 41,81W 823,62W 3,11dB
-22,1dBFs (9V) 84,28W 168,56 W 337,12W 210,70W 421,40W 842,80W 3,01dB
-22,0dBFs (9V) 86,24W 172,48W 344,97W 215,60W 431,21W 862,43W 2,91dB
-21,9dBFs (9V) 88,25W 176,50W 353,01W 220,63W 441,26 W 882,52W 2,81dB
-21,8dBFs (9V) 90,30W 180,61W 361,23W 225,77W 451,54W 903,08W 2,71dB
-21,7dBFs (9V) 92,41W 184,82W 369,64W 231,03W 462,06 W 924,12W 2,61dB
-21,6dBFs (9V) 94,56 W 189,12W 378,25W 236,41W 472,82W 945,64W 2,51dB
-21,5dBFs (9V) 96,76 W 193,53W 387,06W 241,91W 483,83W 967,67W 2,41dB
-21,4dBFs (9V) 99,02W 198,04W 396,08W 247,55W 495,10W 990,21W 2,31dB
-21,3dBFs (9V) 101,32W 202,65W 405,31W 253,31W 506,63W 1013,27W 2,21dB
-21,2dBFs (9V) 103,68W 207,37W 414,75W 259,22wW 518,44W 1036,88W 2,11dB
-21,1dBFs (9V) 106,10W 212,20W 424,41W 265,25W 530,51W 1061,03W 2,01dB
-21,0dBFs (9V) 108,57W 217,4W 434,29W 271,43W 542,87W 1085,74W 1,91dB
-20,9dBFs (9V) 111,10W 222,20W 444,41W 277,75W 555,51W 111,03W 1,81dB
-20,8dBFs (9V) 13,69W 227,38W 454,76 W 284,22W 568,45W 1136,91W 1,71dB
-20,7dBFs (9V) 116,33W 232,67W 465,35W 290,84W 581,69W 1163,39W 1,61dB
-20,6dBFs (9V) 119,04W 238,09W 476,19W 297,62W 595,24W 1190,49W 1,51dB
-20,5dBFs (9V) 121,82W 243,64W 487,29W 304,55W 609,1TW 1218,22W 1,41dB
-20,4dBFs (9V) 124,66W 249,32W 498,64W 311,65W 623,30W 1246,60W 1,31dB
-20,3dBFs (9V) 127,56 W 255,12W 510,25W 318,91W 637,82W 1275,64W 1,21dB
-20,2dBFs (9V) 130,53W 261,07W 522,14W 326,33W 652,67W 1305,35W 1,11dB
-20,1dBFs (9V) 133,57W 267,15W 534,30W 333,94W 667,88W 1335,76 W 1,01dB
-20,0dBFs (9V) 136,68W 273,37W 546,75W 341,71W 683,43W 1366,87W 0,91dB
-19,9dBFs (9V) 139,87W 279,74W 559,48W 349,67W 699,35W 1398,71W 0,81dB
-19,8dBFs (9V) 143,12W 286,25W 572,51W 357,82W 715,64W 1431,29W 0,71dB
-19,7dBFs (9V) 146,46 W 292,92W 585,85W 366,15W 732,31W 1464,63W 0,61dB
-19,6dBFs (9V) 149,87W 299,74W 599,49W 374,68W 749,37W 1498,74W 0,51dB
-19,5dBFs (9V) 153,36 W 306,73W 613,46 W 383,41W 766,82W 1533,65W 0,41dB
-19,4dBFs (9V) 156,93W 313,87W 627,75W 392,34W 784,69W 1569,38W 0,31dB
-19,3dBFs (9V) 160,59W 321,18W 642,37W 401,48W 802,96W 1605,93W 0,21dB
-19,2dBFs (9V) 164,33W 328,66W 657,33W 410,83W 821,67W 1643,34W 0,11dB
-19,1dBFs (9V) 168,16 W 336,32W 672,64W 420,40W 840,81W 1681,62W 0,01dB
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Tabela 4.5.4 - dBu, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD5.
Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw8Q Drv/Tw 4 Q | Headroom

-7,8dBu 31,14W 62,29W 124,59W 77,87W 155,74W 311,49W 10,01dB
-7,7dBu 31,87W 63,75W 127,50W 79,68W 159,37W 318,75W 9,91dB
-7,6dBu 32,61W 65,23W 130,47W 81,54W 163,08W 326,17W 9,81dB
-7,5dBu 33,37W 66,75W 133,50W 83,44W 166,88W 333,77W 9,71dB
-7,4dBu 34,15W 68,30W 136,61W 85,38W 170,77W 341,54W 9,61dB
-7,3dBu 34,95W 69,90W 139,80W 87,37W 174,75W 349,50W 9,51dB
-7,2dBu 35,76 W 71,52W 143,05W 89,41W 178,82W 357,64W 9,41dB
-7,1dBu 36,59W 73,19W 146,39W 91,49W 182,98W 365,97W 9,31dB
-7,0dBu 37,45W 74,90W 149,80W 93,62W 187,25W 374,50W 9,21dB
-6,9dBu 38,32W 76,64W 153,28W 95,80W 191,61W 383,22W 9,11dB

-6,8dBu 39,21W 78,43W 156,86 W 98,03W 196,07W 392,15W 9,01dB
-6,7dBu 40,12W 80,25W 160,51W 100,32W 200,64W 401,28W 8,91dB
-6,6dBu 41,06 W 82,12W 164,25W 102,65W 205,31W 410,63W 8,81dB
-6,5dBu 42,01W 84,03W 168,07W 105,04W 210,09W 420,19W 8,71dB
-6,4dBu 42,99W 85,99W 171,99W 107,49W 214,99W 429,98W 8,61dB
-6,3dBu 44,00W 88,00W 176,00W 110,00W 220,00W 440,00W 8,51dB
-6,2dBu 45,02W 90,04W 180,09W 112,56 W 225,12W 450,24W 8,41dB
-6,1dBu 46,07W 92,14W 184,29W 115,18W 230,36 W 460,73W 8,31dB
-6,0dBu 47,14W 94,29W 188,58W 117,86 W 235,73W 471,46 W 8,21dB
-5,9dBu 48,24W 96,49W 192,98W 120,61W 241,22W 482,45W 8,11dB

-5,8dBu 49,36 W 98,73W 197,47W 123,42W 246,84W 493,68W 8,01dB
-5,7dBu 50,51W 101,03W 202,07W 126,29W 252,59W 505,18W 7,91dB
-5,6dBu 51,69W 103,39W 206,78W 129,23W 258,47W 516,95W 7,81dB

-5,5dBu 52,89W 105,79W 211,59W 132,24W 264,49W 528,99W 7,71dB

-5,4dBu 54,13W 108,26 W 216,52W 135,32W 270,65W 541,31W 7,61dB

-5,3dBu 55,39W 110,78W 221,57W 138,48W 276,96 W 553,92wW 7,51dB

-5,2dBu 56,68W 13,36 W 226,73W 141,70W 283,41W 566,83W 7,41dB
-5,1dBu 58,00W 116,00W 232,01W 145,00W 290,01W 580,03W 7,31dB

-5,0dBu 59,35W 118,70W 237,41W 148,38W 296,77W 593,54W 7,21dB

-4,9dBu 60,73W 121,47W 242,94W 151,84W 303,68W 607,37W 7,11dB

-4,8dBu 62,15W 124,30W 248,60W 155,37W 310,75W 621,51W 7,01dB
-4,7dBu 63,59W 127,19W 254,39W 158,99W 317,99W 635,99W 6,91dB
-4,6dBu 65,08W 130,16 W 260,32W 162,70W 325,40W 650,80W 6,81dB
-4,5dBu 66,59W 133,19W 266,38W 166,49W 332,98W 665,96 W 6,71dB
-4,4dBu 68,14W 136,29W 272,59W 170,37W 340,74W 681,48W 6,61dB
-4,3dBu 69,73W 139,47W 278,94W 174,33W 348,67W 697,35W 6,51dB
-4,2dBu 71,35W 142,71W 285,43W 178,39W 356,79W 713,59W 6,41dB
-4,1dBu 73,02W 146,04W 292,08W 182,55W 365,10W 730,21W 6,31dB
-4,0dBu 74,72W 149,44W 298,89W 186,80W 373,61W 747,22W 6,21dB
-3,9dBu 76,46 W 152,92W 305,85W 191,15W 382,31W 764,63W 6,11dB

-3,8dBu 78,24W 156,48W 312,97W 195,61W 391,22W 782,44W 6,01dB
-3,7dBu 80,06 W 160,13W 320,26W 200,16W 400,33W 800,66W 5,91dB
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Tabela 4.5.4 - dBu, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD5.

Threshold Fal16 Q Fal 8 Q Fal 4 Q Drv/Tw 16 Q Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q Headroom
-3,6dBu 81,93W 163,86 W 327,72W 204,82W 409,65W 819,31W 5,81dB
-3,5dBu 83,84W 167,68W 335,36W 209,60W 419,20W 838,40W 5,71dB
-3,4dBu 85,79W 171,58W 343,17W 214,48W 428,96 W 857,93W 5,61dB
-3,3dBu 87,79W 175,58W 351,16 W 219,47W 438,95W 877,91W 5,51dB
-3,2dBu 89,83W 179,67W 359,34W 224,59W 449,18W 898,36 W 5,41dB
-3,1dBu 91,92W 183,85W 367,71W 229,82W 459,64W 919,29W 5,31dB
-3,0dBu 94,07W 188,14W 376,28W 235,17W 470,35W 940,70W 5,21dB
-2,9dBu 96,26 W 192,52W 385,04W 240,65W 481,30W 962,61W 5,11dB
-2,8dBu 98,50W 197,00W 394,01W 246,25W 492,5TW 985,03W 5,01dB
-2,7dBu 100,79W 201,59W 403,19W 251,99W 503,99W 1007,98W 4,91dB
-2,6dBu 103,14W 206,29W 412,58W 257,86 W 515,73W 1031,46W 4,81dB
-2,5dBu 105,54W 211,09W 422,19W 263,87W 527,74W 1055,48W 4,71dB
-2,4dBu 108,00W 216,01W 432,02W 270,01W 540,03W 1080,07W 4,61dB
-2,3dBu 110,52W 221,04W 442,09W 276,30W 552,61W 1105,23W 4,51dB
-2,2dBu 113,09W 226,19W 452,39W 282,74W 565,48W 130,97W 4,41dB
-2,1dBu 115,73W 231,46 W 462,92W 289,32W 578,65W 1157,31W 4,31dB
-2,0dBu 118,42W 236,85W 473,71TW 296,06 W 592,13W 1184,27W 4,21dB
-1,9dBu 121,18W 242,37W 484,74W 302,96W 605,93W 1211,86 W 4,11dB
-1,8dBu 124,00W 248,01W 496,03W 310,02W 620,04W 1240,09W 4,01dB
-1,7dBu 126,89W 253,79W 507,59W 317,24W 634,48W 1268,97W 3,91dB
-1,6dBu 129,85W 259,70W 519,41W 324,63W 649,26 W 1298,53W 3,81dB
-1,5dBu 132,87W 265,75W 531,51W 332,19W 664,39W 1328,78W 3,71dB
-1,4dBu 135,97W 271,94W 543,89W 339,93W 679,86 W 1359,73W 3,61dB
-1,3dBu 139,14W 278,28W 556,56W 347,85W 695,70W 1391,40W 3,51dB
-1,2dBu 142,38W 284,76 W 569,52W 355,95W 711,90W 1423,81W 3,41dB
-1,1dBu 145,69W 291,39W 582,79W 364,24W 728,48W 1456,97W 3,31dB
-1,0dBu 149,09W 298,18W 596,36 W 372,72W 745,45W 1490,91W 3,21dB
-0,9dBu 152,56W 305,12wW 610,25W 381,41W 762,82W 1525,64W 3,11dB
-0,8dBu 156,1MW 312,23W 624,47W 390,29W 780,59W 1561,18W 3,01dB
-0,7dBu 159,75W 319,50W 639,01W 399,38W 798,77W 1597,54W 2,91dB
-0,6dBu 163,47W 326,95W 653,90W 408,68W 817,37W 1634,75W 2,81dB
-0,5dBu 167,28W 334,56W 669,13W 418,20W 836,41W 1672,83W 2,71dB
-0,4dBu 171,18W 342,36W 684,72W 427,95W 855,90W 1711,80W 2,61dB
-0,3dBu 175,16 W 350,33W 700,66 W 437,91W 875,83W 1751,67W 2,51dB
-0,2dBu 179,24W 358,49W 716,99W 448,1MW 896,23W 1792,47W 2,41dB
-0,1dBu 183,42W 366,84W 733,69W 458,55W 917,1W 1834,22W 2,31dB
0,0dBu 187,69W 375,39W 750,78W 469,23W 938,47W 1876,95W 2,21dB
0,1dBu 192,06 W 384,13W 768,26 W 480,16 W 960,33W 1920,67W 2,11dB
0,2dBu 196,54W 393,08W 786,16 W 491,35W 982,70W 1965,41W 2,01dB
0,3dBu 201,1MW 402,23W 804,47W 502,79W 1005,59W 2011,19W 1,91dB
0,4dBu 205,80W 411,60W 823,21W 514,50W 1029,01W 2058,03W 1,81dB
0,5dBu 210,59W 421,19W 842,39W 526,49W 1052,98W 2105,97W 1,71dB
0,6dBu 215,50W 431,00W 862,01W 538,75W 1077,51W 2155,03W 1,61dB
0,7dBu 220,52W 441,04W 882,09W 551,30W 1102,61W 2205,22W 1,51dB
0,8dBu 225,65W 451,31W 902,63W 564,14W 1128,29W 2256,59W 1,41dB
0,9dBu 230,91W 461,83W 923,66W 577,28W 1154,57W 2309,15W 1,31dB
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Tabela 4.5.4 - dBu, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD5.

Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw8Q Drv/Tw 4 Q | Headroom
1,0dBu 236,29W 472,58W 945,17W 590,73W 1181,47W 2362,94W 1,21dB
1,1dBu 241,79W 483,59W 967,19W 604,49W 1208,99W 2417,98W 1,11dB
1,2dBu 247,43W 494,86 W 989,72W 618,57W 1237,15W 2474,30W 1,01dB
1,3dBu 253,19W 506,38W 1012,77W 632,98W 1265,97W 2531,94W 0,91dB
1,4dBu 259,09W 518,18W 1036,36 W 647,72W 1295,45W 2590,91W 0,81dB
1,5dBu 265,12W 530,25W 1060,50W 662,81W 1325,63W 2651,26W 0,71dB
1,6dBu 271,30W 542,60W 1085,20W 678,25W 1356,51W 2713,02W 0,61dB
1,7dBu 277,62W 555,24W 1110,48W 694,05W 1388,10W 2776,21W 0,51dB
1,8dBu 284,08W 568,17W 1136,35W 710,22W 1420,44W 2840,88W 0,41dB
1,9dBu 290,70W 581,41W 1162,82W 726,76 W 1453,52W 2907,05W 0,31dB
2,0dBu 297,47W 594,95W 1189,90W 743,69W 1487,38W 2974,77W 0,21dB
2,1dBu 304,40W 608,81W 1217,62W 761,01W 1522,03W 3044,06W 0,11dB
2,2dBu 311,49W 622,99W 1245,98W 778,74W 1557,48W 3114,96W 0,01dB

Tabela 4.5.5 - dBV, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD5.

Threshold Fal16 Q Fal 8 Q Fal 4 Q Drv/Tw 16 Q Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q Headroom
-10,0dBV 31,25W 62,50W 125,00W 78,12W 156,25W 312,50W 9,99dB
-9,9dBV 31,97W 63,95W 127,91W 79,94W 159,88W 319,77W 9,89dB
-9,8dBV 32,72W 65,44W 130,89W 81,80W 163,61W 327,22W 9,79dB
-9,7dBV 33,48W 66,96 W 133,93W 83,71TW 167,42W 334,84W 9,69dB
-9,6dBV 34,26 W 68,52W 137,05W 85,66W 171,32W 342,64W 9,59dB
-9,5dBV 35,06W 70,12W 140,25W 87,65W 175,31W 350,63W 9,49dB
-9,4dBV 35,87W 71,75W 143,51W 89,69W 179,39W 358,79W 9,39dB
-9,3dBV 36,71W 73,43W 146,86 W 91,78W 183,57W 367,15W 9,29dB
-9,2dBV 37,57W 75,14W 150,28W 93,92W 187,85W 375,70W 9,19dB
-9,1dBV 38,44W 76,89W 153,78W 96,1TW 192,22W 384,45W 9,09dB
-9,0dBV 39,34W 78,68W 157,36 W 98,35W 196,70W 393,41W 8,99dB
-8,9dBV 40,25W 80,51W 161,03W 100,64W 201,28W 402,57W 8,89dB
-8,8dBV 41,19W 82,39W 164,78W 102,98W 205,97W 411,95W 8,79dB
-8,7dBV 42,15W 84,31W 168,62W 105,38W 210,77W 421,55W 8,69dB
-8,6dBV 43,13W 86,27W 172,54W 107,84W 215,68W 431,37W 8,59dB
-8,5dBV 44,14W 88,28W 176,56 W 110,35W 220,70W 441,41W 8,49dB
-8,4dBV 45,16 W 90,33W 180,67W 112,92W 225,84W 451,69W 8,39dB
-8,3dBV 46,22W 92,44W 184,88W 115,55W 231,1MW 462,22W 8,29dB
-8,2dBV 47,29W 94,59W 189,19W 118,24W 236,49W 472,98W 8,19dB
-8,1dBV 48,40W 96,80W 193,60W 121,00W 242,00W 484,00W 8,09dB
-8,0dBV 49,52W 99,05W 198,1TW 123,81W 247,63W 495,27W 7,99dB
-7,9dBV 50,68W 101,36 W 202,72W 126,70W 253,40W 506,81W 7,89dB
-7,8dBV 51,86W 103,72W 207,44W 129,65W 259,31W 518,62W 7,79dB
-7,7dBV 53,07W 106,14W 212,28W 132,67W 265,35W 530,70W 7,69dB
-7,6dBV 54,30W 108,61W 217,22W 135,76 W 271,53W 543,06 W 7,59dB
-7,5dBV 55,57W 111,14W 222,28W 138,92W 277,85W 555,71W 7,49dB
-7,4dBV 56,86W 113,73W 227,46 W 142,16 W 284,32W 568,65W 7,39dB
-7,3dBV 58,19W 116,38W 232,76 W 145,47W 290,95W 581,90W 7,29dB
-7,2dBV 59,54W 119,09W 238,18W 148,86 W 297,72W 595,45W 7,19dB
-7,1dBV 60,93W 121,86 W 243,73W 152,33W 304,66W 609,32W 7,09dB
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Tabela 4.5.5 - dBV, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD5.
Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw8Q Drv/Tw 4 Q | Headroom
-7,0dBV 62,35W 124,70W 249,40W 155,87W 311,75W 623,51W 6,99dB
-6,9dBV 63,80W 127,60W 255,21W 159,51W 319,02W 638,04W 6,89dB
-6,8dBV 65,29W 130,58W 261,16W 163,22W 326,45W 652,90W 6,79dB
-6,7dBV 66,81W 133,62W 267,24W 167,02W 334,05W 668,11W 6,69dB
-6,6dBV 68,36W 136,73W 273,47W 170,91W 341,83W 683,67W 6,59dB
-6,5dBV 69,96 W 139,92W 279,84W 174,90W 349,80W 699,60W 6,49dB
-6,4dBV 71,58W 143,17W 286,35W 178,97W 357,94W 715,89W 6,39dB
-6,3dBV 73,25W 146,51W 293,02W 183,14W 366,28W 732,57W 6,29dB
-6,2dBV 74,96 W 149,92W 299,85W 187,40W 374,81W 749,63W 6,19dB
-6,1dBV 76,70W 153,41W 306,83W 191,77W 383,54W 767,09W 6,09dB
-6,0dBV 78,49W 156,99W 313,98W 196,24W 392,48W 784,96 W 5,99dB
-5,9dBV 80,32W 160,64W 321,29W 200,81W 401,62W 803,24W 5,89dB
-5,8dBV 82,19W 164,39W 328,78W 205,48W 410,97W 821,95W 5,79dB
-5,7dBV 84,11W 168,22W 336,44W 210,27W 420,55W 841,10W 5,69dB
-5,6dBV 86,06W 172,13W 344,27W 215,17W 430,34W 860,69W 5,59dB
-5,5dBV 88,07W 176,14W 352,29wW 220,18W 440,37W 880,74W 5,49dB
-5,4dBV 90,12W 180,25W 360,50W 225,31W 450,62W 901,25W 5,39dB
-5,3dBV 92,22W 184,45W 368,90W 230,56W 461,12W 922,25W 5,29dB
-5,2dBV 94,37W 188,74W 377,49W 235,93W 471,86W 943,73W 5,19dB
-5,1dBV 96,57W 193,14W 386,28W 241,42W 482,85W 965,71W 5,09dB
-5,0dBV 98,82W 197,64W 395,28W 247,05W 494,10W 988,21W 4,99dB
-4,9dBV 101,12W 202,24W 404,49W 252,80W 505,61W 1011,23W 4,89dB
-4,8dBV 103,47W 206,95W 413,91W 258,69W 517,39W 1034,78W 4,79dB
-4,7dBV 105,88W 211,77W 423,55W 264,72W 529,44W 1058,88W 4,69dB
-4,6dBV 108,35W 216,71W 433,42W 270,88W 541,77W 1083,55W 4,59dB
-4,5dBV 110,87W 221,75W 443,51W 277,19W 554,39W 1108,79W 4,49dB
-4,4dBV 13,46 W 226,92W 453,84W 283,65W 567,30W 1134,61W 4,39dB
-4,3dBV 116,10W 232,20W 464,41W 290,26 W 580,52W 1161,04W 4,29dB
-4,2dBV 118,80W 237,61W 475,23W 297,02W 594,04W 1188,09W 4,19dB
-4,1dBV 121,57W 243,15W 486,30W 303,94W 607,88W 1215,76 W 4,09dB
-4,0dBV 124,40W 248,81W 497,63W 311,02W 622,04W 1244,08W 3,99dB
-3,9dBV 127,30W 254,61W 509,22W 318,26 W 636,53W 1273,06 W 3,89dB
-3,8dBV 130,27W 260,54W 521,08W 325,67W 651,35W 1302,71W 3,79dB
-3,7dBV 133,30W 266,61W 533,22W 333,26W 666,53W 1333,06 W 3,69dB
-3,6dBV 136,41W 272,82W 545,64W 341,02W 682,05W 1364,1TW 3,59dB
-3,5dBV 139,58W 279,177W 558,35W 348,97W 697,94W 1395,88W 3,49dB
-3,4dBV 142,84W 285,68W 571,36 W 357,10W 714,20W 1428,40W 3,39dB
-3,3dBV 146,16 W 292,33W 584,66W 365,41W 730,83W 1461,67W 3,29dB
-3,2dBV 149,57W 299,14W 598,28W 373,92W 747,85W 1495,71W 3,19dB
-3,1dBV 153,05W 306,11W 612,22W 382,63W 765,27W 1530,55W 3,09dB
-3,0dBV 156,62W 313,24W 626,48W 391,55W 783,10W 1566,21W 2,99dB
-2,9dBV 160,26 W 320,53W 641,07W 400,67W 801,34W 1602,69W 2,89dB
-2,8dBV 164,00W 328,00W 656,00W 410,00W 820,01W 1640,02W 2,79dB
-2,7dBV 167,82W 335,64W 671,28W 419,55W 839,11W 1678,22W 2,69dB
-2,6dBV 171,73W 343,46W 686,92W 429,32W 858,65W 1717,31W 2,59dB
-2,5dBvV 175,73W 351,46W 702,92W 439,32W 878,65W 1757,31W 2,49dB
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Tabela 4.5.5 - dBV, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD5.
Threshold Fal16 Q Fal 8 Q Fal4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw8Q Drv/Tw 4 Q | Headroom
-2,4dBV 179,82W 359,64W 719,29W 449,56 W 899,12W 1798,24W 2,39dB
-2,3dBV 184,01W 368,02W 736,05W 460,03W 920,06 W 1840,13W 2,29dB
-2,2dBV 188,29W 376,59W 753,19W 470,74W 941,49W 1882,99W 2,19dB
-2,1dBV 192,68W 385,37W 770,74W 481,71TW 963,42W 1926,85W 2,09dB
-2,0dBV 197,17W 394,34W 788,69W 492,93W 985,87W 1971,74W 1,99dB
-1,9dBV 201,76 W 403,53W 807,06 W 504,41W 1008,83W 2017,66W 1,89dB
-1,8dBV 206,46 W 412,93W 825,86 W 516,16 W 1032,33W 2064,66W 1,79dB
-1,7dBV 211,27W 422,55W 845,10W 528,18W 1056,37W 2112,75W 1,69dB
-1,6dBV 216,19W 432,39W 864,78W 540,49W 1080,98W 2161,97W 1,59dB
-1,5dBV 221,23W 442,46 W 884,93W 553,08W 1106,16 W 2212,33W 1,49dB
-1,4dBV 226,38W 452,77W 905,54W 565,96 W 1131,93W 2263,86W 1,39dB
-1,3dBV 231,65W 463,31W 926,63W 579,14W 1158,29W 2316,59W 1,29dB
-1,2dBV 237,05W 474 1MW 948,22W 592,63W 1185,27W 2370,55W 1,19dB
-1,1dBV 242,57W 485,15W 970,30W 606,44W 1212,88W 2425,77W 1,09dB
-1,0dBV 248,22W 496,45W 992,91W 620,56 W 1241,13W 2482,27W 0,99dB
-0,9dBV 254,00W 508,01W 1016,03W 635,02W 1270,04W 2540,09W 0,89dB
-0,8dBV 259,92W 519,85W 1039,70W 649,81W 1299,63W 2599,26W 0,79dB
-0,7dBV 265,98W 531,96 W 1063,92W 664,95W 1329,90W 2659,80W 0,69dB
-0,6dBV 272,177W 544,35W 1088,70W 680,44W 1360,88W 2721,76 W 0,59dB
-0,5dBV 278,51W 557,03W 114,06 W 696,28W 1392,57W 2785,15W 0,49dB
-0,4dBV 285,00W 570,00W 1140,01W 712,50W 1425,01W 2850,03W 0,39dB
-0,3dBV 291,64W 583,28W 1166,56W 729,10W 1458,20W 2916,41W 0,29dB
-0,2dBvV 298,43W 596,87W 1193,74W 746,08W 1492,17W 2984,35W 0,19dB
-0,1dBV 305,38W 610,77W 1221,54W 763,46 W 1526,93W 3053,86W 0,09dB
0,0dBV 312,50W 625,00W 1250,00W 781,25W 1562,50W 3125,00W 0,00dB

Tabela4.5.6 - dBFs (9V), Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HDS5.

Threshold Fal 16 Q Fal8 Q Fal 4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw 8 Q | Drv/Tw 4 Q | Headroom
-25,0dBFs (9V) 80,04W 160,09W 320,18W 200,1MW 400,22W 800,45W 5,91dB
-24,9dBFs (9V) 81,90W 163,81W 327,63W 204,77W 409,54W 819,09W 5,81dB
-24,8dBFs (9V) 83,81W 167,63W 335,27W 209,54W 419,08W 838,17W 5,71dB
-24,7dBFs (9V) 85,76 W 171,53W 343,07W 214,42W 428,84W 857,69W 5,61dB
-24,6dBFs (9V) 87,76 W 175,53W 351,07W 219,41W 438,83W 877,67W 5,51dB
-24,5dBFs (9V) 89,81W 179,62W 359,24W 224,53W 449,06 W 898,12W 5,41dB
-24,4dBFs (9V) 91,90W 183,80W 367,61W 229,76 W 459,52W 919,04W 5,31dB
-24,3dBFs (9V) 94,04W 188,08W 376,17W 2351MW 470,22W 940,44W 5,21dB
-24,2dBFs (9V) 96,23W 192,47W 384,94W 240,58W 481,17W 962,35W 5,11dB
-24,1dBFs (9V) 98,47W 196,95W 393,90W 246,19W 492,38W 984,77W 5,01dB
-24,0dBFs (9V) 100,77W 201,54W 403,08W 251,92wW 503,85W 1007,70W 4,91dB
-23,9dBFs (9V) 103, 1MW 206,23W 412,47W 257,79W 515,59wW 1031,18W 4,81dB
-23,8dBFs (9V) 105,52W 211,04W 422,08W 263,80W 527,60W 1055,20W 4,71dB
-23,7dBFs (9V) 107,97W 215,95W 431,91W 269,94W 539,88W 1079,77W 4,61dB
-23,6dBFs (9V) 110,49W 220,98W 441,97W 276,23W 552,46W 1104,93W 4,51dB
-23,5dBFs (9V) 113,06 W 226,13W 452,26 W 282,66W 565,33W 1130,66W 4,41dB
-23,4dBFs (9V) 115,70W 231,40W 462,80W 289,25W 578,50W 1157,00W 4,31dB
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Tabela4.5.6 - dBFs (9V), Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD5.
Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw 8 Q | Drv/Tw 4 Q | Headroom

-23,3dBFs (9V) 118,39W 236,79W 473,58W 295,98W 591,97W 1183,95W 4,21dB
-23,2dBFs (9V) 121,15W 242,30W 484,61W 302,88W 605,76 W 1211,53W 4,11dB
-23,1dBFs (9V) 123,97W 247,95W 495,90W 309,93W 619,87W 1239,75W 4,01dB
-23,0dBFs (9V) 126,86 W 253,72W 507,45W 317,5W 634,31W 1268,63W 3,91dB
-22,9dBFs (9V) 129,81W 259,63W 519,27W 324,54W 649,09W 1298,18W 3,81dB
-22,8dBFs (9V) 132,84W 265,68W 531,36 W 332,10W 664,20W 1328,41W 3,71dB
-22,7dBFs (9V) 135,93W 271,87W 543,74W 339,84W 679,68W 1359,36 W 3,61dB
-22,6dBFs (9V) 139,10W 278,20W 556,41W 347,75W 695,51W 1391,02W 3,51dB
-22,5dBFs (9V) 142,34W 284,68W 569,37W 355,85W 7M,71TW 1423,42W 3,41dB
-22,4dBFs (9V) 145,65W 291,31W 582,63W 364,14W 728,29W 1456,58W 3,31dB
-22,3dBFs (9V) 149,05W 298,10W 596,20W 372,62W 745,25W 1490,51W 3,21dB
-22,2dBFs (9V) 152,52W 305,04W 610,09W 381,30W 762,61W 1525,22wW 3,1dB
-22,1dBFs (9V) 156,07W 312,15W 624,30W 390,18W 780,37W 1560,75W 3,01dB
-22,0dBFs (9V) 159,71W 319,42W 638,84W 399,27W 798,55W 1597,11W 2,91dB
-21,9dBFs (9V) 163,43W 326,86W 653,72W 408,57W 817,15W 1634,31W 2,81dB
-21,8dBFs (9V) 167,23W 334,47W 668,95W 418,09W 836,19W 1672,38W 2,71dB
-21,7dBFs (9V) 171,13W 342,26 W 684,53W 427,83W 855,66W 1711,33W 2,61dB
-21,6dBFs (9V) 175,1MW 350,23W 700,47W 437,79W 875,59W 1751,19W 2,51dB
-21,5dBFs (9V) 179,19W 358,39W 716,79W 447,99W 895,99W 1791,98W 2,41dB
-21,4dBFs (9V) 183,37W 366,74W 733,49W 458,43W 916,86 W 1833,72W 2,31dB
-21,3dBFs (9V) 187,64W 375,28W 750,57W 469,1TW 938,22W 1876,44W 2,21dB
-21,2dBFs (9V) 192,01W 384,02W 768,05W 480,03W 960,07W 1920,14W 2,11dB
-21,1dBFs (9V) 196,48W 392,97W 785,95W 491,21W 982,43W 1964,87W 2,01dB
-21,0dBFs (9V) 201,06W 402,12W 804,25W 502,66W 1005,32W 2010,64W 1,91dB
-20,9dBFs (9V) 205,74W 411,49W 822,99W 514,36 W 1028,73W 2057,47W 1,81dB
-20,8dBFs (9V) 210,54W 421,08W 842,16 W 526,35W 1052,70W 2105,40W 1,71dB
-20,7dBFs (9V) 215,44W 430,88W 861,77W 538,61W 1077,22W 2154,44W 1,61dB
-20,6dBFs (9V) 220,46 W 440,92W 881,85W 551,15W 1102,31W 2204,62W 1,51dB
-20,5dBFs (9V) 225,59W 451,19W 902,39W 563,99W 1127,98W 2255,97W 1,41dB
-20,4dBFs (9V) 230,85W 461,70W 923,41W 577,13W 1154,26 W 2308,52W 1,31dB
-20,3dBFs (9V) 236,22W 472,45W 944,91W 590,57W 1181,14W 2362,29W 1,21dB
-20,2dBFs (9V) 241,73W 483,46 W 966,92W 604,33W 1208,66W 2417,32W 1,11dB
-20,1dBFs (9V) 247,36 W 494,72W 989,45W 618,40W 1236,81W 2473,63W 1,01dB
-20,0dBFs (9V) 253,12W 506,25W 1012,50W 632,81W 1265,62W 2531,25W 0,91dB
-19,9dBFs (9V) 259,02W 518,04W 1036,08W 647,55W 1295,10W 2590,21W 0,81dB
-19,8dBFs (9V) 265,05W 530,10W 1060,21W 662,63W 1325,27W 2650,54W 0,71dB
-19,7dBFs (9V) 271,22W 542,45W 1084,91W 678,07W 1356,14W 2712,28W 0,61dB
-19,6dBFs (9V) 277,54W 555,09W 1110,18W 693,86W 1387,73W 2775,46 W 0,51dB
-19,5dBFs (9V) 284,01W 568,02W 1136,04W 710,02W 1420,05W 2840,10W 0,41dB
-19,4dBFs (9V) 290,62W 581,25W 1162,50W 726,56 W 1453,13W 2906,26 W 0,31dB
-19,3dBFs (9V) 297,39W 594,79W 1189,58W 743,48W 1486,97W 2973,95W 0,21dB
-19,2dBFs (9V) 304,32W 608,64W 1217,29W 760,80W 1521,61W 3043,23W 0,11dB
-19,1dBFs (9V) 311,41W 622,82W 1245,64W 778,52W 1557,05W 341w 0,01dB
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Tabela 4.5.7- dBu, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD10.
Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q | Headroom

-7,8dBu 62,29W 124,59W 249,19W 155,74W 311,49W 622,99W 10,01dB
-7,7dBu 63,75W 127,50W 255,00W 159,37W 318,75W 637,50W 9,91dB
-7,6dBu 65,23W 130,47W 260,94W 163,08W 326,17W 652,35W 9,81dB
-7,5dBu 66,75W 133,50W 267,01W 166,88W 333,77W 667,54W 9,71dB
-7,4dBu 68,30W 136,61W 273,23W 170,77W 341,54W 683,09W 9,61dB
-7,3dBu 69,90W 139,80W 279,60W 174,75W 349,50W 699,01W 9,51dB
-7,2dBu 71,52W 143,05W 286,1TW 178,82W 357,64W 715,29W 9,41dB
-7,1dBu 73,19W 146,39W 292,78W 182,98W 365,97W 731,95W 9,31dB
-7,0dBu 74,90W 149,80W 299,60W 187,25W 374,50W 749,00W 9,21dB
-6,9dBu 76,64W 153,28W 306,57W 191,61W 383,22W 766,44W 9,11dB

-6,8dBu 78,43W 156,86 W 313,72W 196,07W 392,15W 784,30W 9,01dB
-6,7dBu 80,25W 160,51W 321,02W 200,64W 401,28W 802,57W 8,91dB
-6,6dBu 82,12W 164,25W 328,50W 205,31W 410,63W 821,26 W 8,81dB
-6,5dBu 84,03W 168,07W 336,15W 210,09W 420,19W 840,39W 8,71dB
-6,4dBu 85,99W 171,99W 343,98W 214,99W 429,98W 859,97W 8,61dB
-6,3dBu 88,00W 176,00W 352,00W 220,00W 440,00W 880,00W 8,51dB
-6,2dBu 90,04W 180,09W 360,19W 225,12W 450,24W 900,49W 8,41dB
-6,1dBu 92,14W 184,29W 368,58W 230,36W 460,73W 921,47W 8,31dB
-6,0dBu 94,29W 188,58W 37717W 235,73W 471,46 W 942,93W 8,21dB
-5,9dBu 96,49W 192,98W 385,96W 241,22W 482,45W 964,90W 8,11dB

-5,8dBu 98,73W 197,47W 394,95W 246,84W 493,68W 987,37W 8,01dB
-5,7dBu 101,03W 202,07W 404,15W 252,59W 505,18W 1010,37W 7,91dB
-5,6dBu 103,39W 206,78W 413,56 W 258,47W 516,95W 1033,91W 7,81dB
-5,5dBu 105,79W 211,59W 423,19W 264,49W 528,99W 1057,99W 7,71dB

-5,4dBu 108,26 W 216,52W 433,05W 270,65W 541,31W 1082,63W 7,61dB
-5,3dBu 110,78W 221,57W 443,14W 276,96 W 553,92wW 1107,85W 7,51dB
-5,2dBu 113,36 W 226,73W 453,46 W 283,41W 566,83W 1133,66W 7,41dB
-5,1dBu 116,00W 232,01W 464,02W 290,01W 580,03W 1160,06 W 7,31dB
-5,0dBu 118,70W 237,41W 474,83W 296,77W 593,54W 1187,08W 7,21dB
-4,9dBu 121,47W 242,94W 485,89W 303,68W 607,37W 1214,74W 7,11dB

-4,8dBu 124,30W 248,60W 497,21W 310,75W 621,51W 1243,03W 7,01dB
-4,7dBu 127,1I9W 254,39W 508,79W 317,99W 635,99W 1271,98W 6,91dB
-4,6dBu 130,16 W 260,32W 520,64W 325,40W 650,80W 1301,61W 6,81dB
-4,5dBu 133,19W 266,38W 532,77W 332,98W 665,96 W 1331,93W 6,71dB
-4,4dBu 136,29W 272,59W 545,18W 340,74W 681,48W 1362,96W 6,61dB
-4,3dBu 139,47W 278,94W 557,88W 348,67W 697,35W 1394,70W 6,51dB
-4,2dBu 142,71W 285,43W 570,87W 356,79W 713,59W 1427,19W 6,41dB
-4,1dBu 146,04W 292,08W 584,177W 365,10W 730,21W 1460,43W 6,31dB
-4,0dBu 149,44W 298,89W 597,78W 373,61W 747,22WN 1494,45W 6,21dB
-3,9dBu 152,92W 305,85W 611,70W 382,31W 764,63W 1529,26 W 6,11dB

-3,8dBu 156,48W 312,97W 625,95W 391,22W 782,44W 1564,88W 6,01dB
-3,7dBu 160,13W 320,26 W 640,53W 400,33W 800,66W 1601,33W 5,91dB
-3,6dBu 163,86 W 327,72W 655,45W 409,65W 819,31W 1638,63W 5,81dB
-3,5dBu 167,68W 335,36W 670,72W 419,20W 838,40W 1676,80W 5,71dB
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Tabela 4.5.7- dBu, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD10.
Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q | Headroom

-3,4dBu 171,58W 343,17W 686,34W 428,96 W 857,93W 1715,86 W 5,61dB
-3,3dBu 175,58W 351,16 W 702,33W 438,95W 877,91W 1755,83W 5,51dB
-3,2dBu 179,67W 359,34W 718,69W 449,18W 898,36 W 1796,73W 5,41dB
-3,1dBu 183,85W 367,71W 735,43W 459,64W 919,29W 1838,58W 5,31dB
-3,0dBu 188,14W 376,28W 752,56 W 470,35W 940,70W 1881,40W 5,21dB
-2,9dBu 192,52W 385,04W 770,09W 481,30W 962,61W 1925,23W 5,11dB

-2,8dBu 197,00W 394,01W 788,03W 492,51W 985,03W 1970,07W 5,01dB
-2,7dBu 201,59W 403,19W 806,38W 503,99W 1007,98W 2015,96W 4,91dB
-2,6dBu 206,29W 412,58W 825,16 W 515,73W 1031,46W 2062,92W 4,81dB
-2,5dBu 211,09W 422,19W 844,39W 527,74W 1055,48W 2110,97W 4,71dB
-2,4dBu 216,01W 432,02W 864,05W 540,03W 1080,07W 2160,14W 4,61dB
-2,3dBu 221,04W 442,09W 884,18W 552,61W 1105,23W 2210,46W 4,51dB
-2,2dBu 226,19W 452,39W 904,78W 565,48W 130,97W 2261,95W 4,41dB
-2,1dBu 231,46W 462,92W 925,85W 578,65W 1157,31W 2314,63W 4,31dB
-2,0dBu 236,85W 473,71W 947,42W 592,13W 1184,27W 2368,55W 4,21dB
-1,9dBu 242,37W 484,74W 969,49W 605,93W 1211,86W 2423,72W 4,11dB
-1,8dBu 248,01W 496,03W 992,07W 620,04W 1240,09W 2480,18W 4,01dB
-1,7dBu 253,79W 507,59W 1015,18W 634,48W 1268,97W 2537,95W 3,91dB
-1,6dBu 259,70W 519,41W 1038,82W 649,26 W 1298,53W 2597,06 W 3,81dB
-1,5dBu 265,75W 531,51W 1063,02W 664,39W 1328,78W 2657,56 W 3,71dB
-1,4dBu 271,94W 543,89W 1087,78W 679,86 W 1359,73W 2719,46W 3,61dB
-1,3dBu 278,28W 556,56W 1113,12W 695,70W 1391,40W 2782,80W 3,51dB
-1,2dBu 284,76 W 569,52W 1139,05W 711,90W 1423,81W 2847,62W 3,41dB
-1,1dBu 291,39W 582,79W 1165,58W 728,48W 1456,97W 2913,95W 3,31dB
-1,0dBu 298,18W 596,36 W 1192,73W 745,45W 1490,91W 2981,83W 3,21dB
-0,9dBu 305,12wW 610,25W 1220,51W 762,82W 1525,64W 3051,28W 3,11dB

-0,8dBu 312,23W 624,47W 1248,94W 780,59W 1561,18W 3122,36 W 3,01dB
-0,7dBu 319,50W 639,01W 1278,03W 798,77W 1597,54W 3195,09W 2,91dB
-0,6dBu 326,95W 653,90W 1307,80W 817,37W 1634,75W 3269,51W 2,81dB
-0,5dBu 334,56W 669,13W 1338,26 W 836,41W 1672,83W 3345,67W 2,71dB
-0,4dBu 342,36W 684,72W 1369,44W 855,90W 1711,80W 3423,60W 2,61dB
-0,3dBu 350,33W 700,66 W 1401,33W 875,83W 1751,67W 3503,34W 2,51dB
-0,2dBu 358,49W 716,99W 1433,98W 896,23W 1792,47W 3584,95W 2,41dB
-0,1dBu 366,84W 733,69W 1467,38W 917,1MW 1834,22W 3668,45W 2,31dB
0,0dBu 375,39W 750,78W 1501,56 W 938,47W 1876,95W 3753,90W 2,21dB
0,1dBu 384,13W 768,26 W 1536,53W 960,33W 1920,67W 3841,34W 2,11dB

0,2dBu 393,08W 786,16 W 1572,32W 982,70W 1965,41W 3930,82W 2,01dB
0,3dBu 402,23W 804,47W 1608,95W 1005,59W 2011,19W 4022,38W 1,91dB
0,4dBu 411,60W 823,21W 1646,43W 1029,01W 2058,03W 4116,07W 1,81dB

0,5dBu 421,19W 842,39W 1684,78W 1052,98W 2105,97W 4211,95W 1,71dB

0,6dBu 431,00W 862,01W 1724,02W 1077,51W 2155,03W 4310,06W 1,61dB

0,7dBu 441,04W 882,09W 1764,18W 1102,61W 2205,22W 4410,45W 1,51dB

0,8dBu 451,31W 902,63W 1805,27W 1128,29W 2256,59W 4513,18W 1,41dB
0,9dBu 461,83W 923,66W 1847,32W 1154,57W 2309,15W 4618,31W 1,31dB

1,0dBu 472,58W 945,17W 1890,35W 1181,47W 2362,94W 4725,88W 1,21dB

1,1dBu 483,59W 967,19W 1934,38W 1208,99W 2417,98W 4835,96 W 1,11dB
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Tabela 4.5.7- dBu, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD10.

Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal 4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q | Headroom
1,2dBu 494,86W 989,72W 1979,44W 1237,15W 2474,30W 4948,61W 1,01dB
1,3dBu 506,38W 1012,77W 2025,55W 1265,97W 2531,94W 5063,88W 0,91dB
1,4dBu 518,18W 1036,36 W 2072,73W 1295,45W 2590,91W 5181,83W 0,81dB
1,5dBu 530,25W 1060,50W 2121,01W 1325,63W 2651,26W 5302,53W 0,71dB
1,6dBu 542,60W 1085,20W 2170,41W 1356,51W 2713,02W 5426,04W 0,61dB
1,7dBu 555,24W 1110,48W 2220,97W 1388,10W 2776,21W 5552,43W 0,51dB
1,8dBu 568,17W 1136,35W 2272,70W 1420,44W 2840,88W 5681,76 W 0,41dB
1,9dBu 581,41W 1162,82W 2325,64W 1453,52W 2907,05W 5814,1MW 0,31dB
2,0dBu 594,95W 1189,90W 2379,81W 1487,38W 2974,77W 5949,54W 0,21dB
2,1dBu 608,81W 1217,62W 2435,24W 1522,03W 3044,06W 6088,12W 0,11dB
2,2dBu 622,99W 1245,98W 2491,97W 1557,48W 3114,96W 6229,93W 0,01dB

Tabela4.5.8 - dBV, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD10.

Threshold Fal 16 Q Fal 8 Q Fal 4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q | Headroom
-10,0dBV 62,50W 125,00W 250,00W 156,25W 312,50W 625,00W 9,99dB
-9,9dBV 63,95W 127,91W 255,82wW 159,88W 319,77W 639,55W 9,89dB
-9,8dBV 65,44W 130,89W 261,78W 163,61W 327,22W 654,45W 9,79dB
-9,7dBV 66,96 W 133,93W 267,87W 167,42W 334,84W 669,69W 9,69dB
-9,6dBV 68,52W 137,05W 274 1MW 171,32W 342,64W 685,29W 9,59dB
-9,5dBV 70,12W 140,25W 280,50W 175,31W 350,63W 701,26W 9,49dB
-9,4dBV 71,75W 143,51W 287,03W 179,39W 358,79W 717,59W 9,39dB
-9,3dBV 73,43W 146,86W 293,72W 183,57W 367,15W 734,31W 9,29dB
-9,2dBV 75,14W 150,28W 300,56W 187,85W 375,70W 751,41W 9,19dB
-9,1dBV 76,89W 153,78W 307,56W 192,22W 384,45W 768,91W 9,09dB
-9,0dBV 78,68W 157,36 W 314,73W 196,70W 393,41W 786,82W 8,99dB
-8,9dBV 80,51W 161,03W 322,06 W 201,28W 402,57W 805,15W 8,89dB
-8,8dBV 82,39W 164,78W 329,56W 205,97W 411,95W 823,91W 8,79dB
-8,7dBV 84,31W 168,62W 337,24W 210,77W 421,55W 843,10W 8,69dB
-8,6dBV 86,27W 172,54W 345,09W 215,68W 431,37W 862,74W 8,59dB
-8,5dBV 88,28W 176,56 W 353,13W 220,70W 441,41W 882,83W 8,49dB
-8,4dBV 90,33W 180,67W 361,35W 225,84W 451,69W 903,39W 8,39dB
-8,3dBV 92,44W 184,88W 369,77W 231,1MW 462,22W 924,44W 8,29dB
-8,2dBV 94,59W 189,19W 378,39W 236,49W 472,98W 945,97W 8,19dB
-8,1dBV 96,80W 193,60W 387,20W 242,00W 484,00W 968,01W 8,09dB
-8,0dBV 99,05W 198,1TW 396,22W 247,63W 495,27W 990,55W 7,99dB
-7,9dBV 101,36 W 202,72W 405,45W 253,40W 506,81W 1013,63W 7,89dB
-7,8dBV 103,72W 207,44W 414,89W 259,31W 518,62W 1037,24W 7,79dB
-7,7dBV 106,14W 212,28W 424,56 W 265,35W 530,70W 1061,40W 7,69dB
-7,6dBV 108,61W 217,22W 434,45W 271,53W 543,06W 1086,12W 7,59dB
-7,5dBvV mM,14W 222,28W 444,56 W 277,85W 555,71T\W 1111,42W 7,49dB
-7,4dBV 13,73W 227,46 W 454,92W 284,32W 568,65W 1137,31W 7,39dB
-7,3dBV 116,38W 232,76 W 465,52W 290,95W 581,90W 1163,80W 7,29dB
-7,2dBV 119,09W 238,18W 476,36 W 297,72W 595,45W 1190,91W 7,19dB
-7,1dBV 121,86 W 243,73W 487,46 W 304,66W 609,32W 1218,65W 7,09dB
-7,0dBV 124,70W 249,40W 498,81W 311,75W 623,51W 1247,03W 6,99dB
-6,9dBV 127,60W 255,21W 510,43W 319,02W 638,04W 1276,08W 6,89dB

STUDIO X PRO - MANUAL DE OPERAGCAO

PAGINA 3




Tabela4.5.8 - dBV, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD10.
Threshold Fal16 Q Fal 8 Q Fal 4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q | Headroom
-6,8dBV 130,58W 261,16W 522,32W 326,45W 652,90W 1305,81W 6,79dB
-6,7dBV 133,62W 267,24W 534,49W 334,05W 668,1M1W 1336,22W 6,69dB
-6,6dBV 136,73W 273,47W 546,94W 341,83W 683,67W 1367,35W 6,59dB
-6,5dBV 139,92W 279,84W 559,68W 349,80W 699,60W 1399,20W 6,49dB
-6,4dBV 143,17W 286,35W 572,71W 357,94W 715,89W 1431,79W 6,39dB
-6,3dBV 146,51W 293,02W 586,05W 366,28W 732,57W 1465,14W 6,29dB
-6,2dBV 149,92W 299,85W 599,70W 374,81W 749,63W 1499,27W 6,19dB
-6,1dBV 153,41W 306,83W 613,67W 383,54W 767,09W 1534,19W 6,09dB
-6,0dBV 156,99W 313,98W 627,97W 392,48W 784,96 W 1569,92W 5,99dB
-5,9dBV 160,64W 321,29W 642,59W 401,62W 803,24W 1606,49W 5,89dB
-5,8dBV 164,39W 328,78W 657,56 W 410,97W 821,95W 1643,91W 5,79dB
-5,7dBV 168,22W 336,44W 672,88W 420,55W 841,10W 1682,20W 5,69dB
-5,6dBV 172,13W 344,27W 688,55W 430,34W 860,69W 1721,39W 5,59dB
-5,5dBV 176,14W 352,29W 704,59W 440,37W 880,74W 1761,48W 5,49dB
-5,4dBV 180,25W 360,50W 721,00W 450,62W 901,25W 1802,51W 5,39dB
-5,3dBvV 184,45W 368,90W 737,80W 461,12W 922,25W 1844,50W 5,29dB
-5,2dBvV 188,74W 377,49W 754,98W 471,86 W 943,73W 1887, 46 W 5,19dB
-5,1dBV 193,14W 386,28W 772,57W 482,85W 965,71W 1931,43W 5,09dB
-5,0dBV 197,64W 395,28W 790,56 W 494,10W 988,21W 1976,42W 4,99dB
-4,9dBV 202,24W 404,49W 808,98W 505,61W 1011,23W 2022,46W 4,89dB
-4,8dBV 206,95W 413,91W 827,82W 517,39W 1034,78W 2069,56W 4,79dB
-4,7dBV 211,77W 423,55W 84711W 529,44W 1058,88W 2117,77W 4,69dB
-4,6dBV 216,71W 433,42W 866,84W 541,77W 1083,55W 2167,10W 4,59dB
-4,5dBV 221,75W 443,51W 887,03W 554,39W 1108,79W 2217,58W 4,49dB
-4,4dBV 226,92W 453,84W 907,69W 567,30W 1134,61W 2269,23W 4,39dB
-4,3dBV 232,20W 464,41W 928,83W 580,52W 1161,04W 2322,09W 4,29dB
-4,2dBV 237,61W 475,23W 950,47W 594,04W 1188,09W 2376,18W 4,19dB
-4,1dBV 243,15W 486,30W 972,61TW 607,88W 1215,76 W 2431,53W 4,09dB
-4,0dBV 248,81W 497,63W 995,26 W 622,04W 1244,08W 2488,16 W 3,99dB
-3,9dBV 254,61W 509,22W 1018,45W 636,53W 1273,06 W 2546,12W 3,89dB
-3,8dBV 260,54W 521,08W 1042,17W 651,35W 1302,71W 2605,43W 3,79dB
-3,7dBV 266,61W 533,22W 1066,44W 666,53W 1333,06 W 2666,12W 3,69dB
-3,6dBV 272,82W 545,64W 1091,28W 682,05W 1364,1TW 2728,22W 3,59dB
-3,5dBV 279,17W 558,35W 1116,70W 697,94W 1395,88W 2791,77W 3,49dB
-3,4dBV 285,68W 571,36 W 142,72W 714,20W 1428,40W 2856,80W 3,39dB
-3,3dBV 292,33W 584,66 W 1169,33W 730,83W 1461,67W 2923,34W 3,29dB
-3,2dBV 299,14W 598,28W 1196,57W 747,85W 1495,71W 2991,43W 3,19dB
-3,1dBV 306,1MW 612,22W 1224,44W 765,27W 1530,55W 3061,11W 3,09dB
-3,0dBvV 313,24W 626,48W 1252,96W 783,10W 1566,21W 3132,42W 2,99dB
-2,9dBV 320,53W 641,07W 1282,15W 801,34W 1602,69W 3205,38W 2,89dB
-2,8dBV 328,00W 656,00W 1312,01W 820,01W 1640,02W 3280,04W 2,79dB
-2,7dBV 335,64W 671,28W 1342,57W 839,11W 1678,22W 3356,44W 2,69dB
-2,6dBV 343,46 W 686,92W 1373,85W 858,65W 1717,31W 3434,63W 2,59dB
-2,5dBV 351,46W 702,92W 1405,85W 878,65W 1757,31W 3514,63W 2,49dB
-2,4dBV 359,64W 719,29W 1438,59W 899,12W 1798,24W 3596,49W 2,39dB
-2,3dBV 368,02W 736,05W 1472,10W 920,06 W 1840,13W 3680,27W 2,29dB

STUDIO X PRO - MANUAL DE OPERAGCAO

rPAcinA U]



Tabela4.5.8 - dBV, Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD10.

Threshold Fal16 Q Fal 8 Q Fal4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw 8 Q Drv/Tw 4 Q | Headroom
-2,2dBV 376,59W 753,19W 1506,39W 941,49W 1882,99W 3765,99W 2,19dB
-2,1dBV 385,37W 770,74W 1541,48W 963,42W 1926,85W 3853,71W 2,09dB
-2,0dBV 394,34W 788,69W 1577,39W 985,87W 1971,74W 3943,48W 1,99dB
-1,9dBV 403,53W 807,06 W 1614,13W 1008,83W 2017,66W 4035,33W 1,89dB
-1,8dBV 412,93W 825,86W 1651,73W 1032,33W 2064,66W 4129,33W 1,79dB
-1,7dBV 422,55W 845,10W 1690,20W 1056,37W 2112,75W 4225,51TW 1,69dB
-1,6dBV 432,39W 864,78W 1729,57W 1080,98W 2161,97W 4323,94W 1,59dB
-1,5dBV 442,46 W 884,93W 1769,86 W 1106,16 W 2212,33W 4424,66W 1,49dB
-1,4dBV 452,77W 905,54W 1811,08W 1131,93W 2263,86W 4527,72W 1,39dB
-1,3dBV 463,31W 926,63W 1853,27W 1158,29W 2316,59W 4633,18W 1,29dB
-1,2dBV 474 1MW 948,22W 1896,44W 1185,27W 2370,55W 4741,10W 1,19dB
-1,1dBV 485,15W 970,30W 1940,61W 1212,88W 2425,77W 4851,54W 1,09dB
-1,0dBV 496,45W 992,91W 1985,82W 124113W 2482,27W 4964,55W 0,99dB
-0,9dBV 508,01W 1016,03W 2032,07W 1270,04W 2540,09W 5080,1I9W 0,89dB
-0,8dBV 519,85W 1039,70W 2079,40W 1299,63W 2599,26W 5198,52W 0,79dB
-0,7dBV 531,96 W 1063,92W 2127,84W 1329,90W 2659,80W 5319,61W 0,69dB
-0,6dBV 544,35W 1088,70W 2177,40W 1360,88W 2721,76 W 5443,52W 0,59dB
-0,5dBvV 557,03wW 114,06 W 2228,12W 1392,57W 2785,15W 5570,31W 0,49dB
-0,4dBV 570,00W 1140,01W 2280,02W 1425,01W 2850,03W 5700,06 W 0,39dB
-0,3dBV 583,28W 1166,56 W 2333,13W 1458,20W 2916,41W 5832,83W 0,29dB
-0,2dBvV 596,87W 1193,74W 2387,48W 1492,17W 2984,35W 5968,70W 0,19dB
-0,1dBV 610,77W 1221,54W 2443,09W 1526,93W 3053,86W 6107,73W 0,09dB
0,0dBV 625,00W 1250,00W 2500,00W 1562,50W 3125,00W 6250,00W 0,00dB

Tabela 4.5.9 - dBFs (9V), Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD10.

Threshold Fal16 Q Fal 8 Q Fal 4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw 8 Q | Drv/Tw 4 Q | Headroom
-25,0dBFs (9V) 160,09W 320,18W 640,36 W 400,22W 800,45W 1600,90W 5,91dB
-24,9dBFs (9V) 163,81W 327,63W 655,27W 409,54W 819,09W 1638,19W 5,81dB
-24,8dBFs (9V) 167,63W 335,27W 670,54W 419,08W 838,17W 1676,35W 5,71dB
-24,7dBFs (9V) 171,53W 343,07W 686,15W 428,84W 857,69W 1715,39W 5,61dB
-24,6dBFs (9V) 175,53W 351,07W 702,14W 438,83W 877,67W 1755,35W 5,51dB
-24,5dBFs (9V) 179,62W 359,24W 718,49W 449,06 W 898,12W 1796,24W 5,41dB
-24,4dBFs (9V) 183,80W 367,61W 735,23W 459,52W 919,04W 1838,08W 5,31dB
-24,3dBFs (9V) 188,08W 376,17W 752,35W 470,22W 940,44W 1880,89W 5,21dB
-24,2dBFs (9V) 192,47W 384,94W 769,88W 481,17W 962,35W 1924,70W 5,11dB
-24,1dBFs (9V) 196,95W 393,90W 787,81W 492,38W 984,77W 1969,54W 5,01dB
-24,0dBFs (9V) 201,54W 403,08W 806,16 W 503,85W 1007, 70W 2015,41W 4,91dB
-23,9dBFs (9V) 206,23W 412,47W 824,94W 515,59W 1031,18W 2062,36 W 4,81dB
-23,8dBFs (9V) 211,04W 422,08W 844,16 W 527,60W 1055,20W 2110,40W 4,71dB
-23,7dBFs (9V) 215,95W 431,91W 863,82W 539,88W 1079,77W 2159,55W 4,61dB
-23,6dBFs (9V) 220,98W 441,97W 883,94W 552,46 W 1104,93W 2209,86W 4,51dB
-23,5dBFs (9V) 226,13W 452,26 W 904,53W 565,33W 130,66 W 2261,33W 4,41dB
-23,4dBFs (9V) 231,40W 462,80W 925,60W 578,50W 1157,00W 2314,00W 4,31dB
-23,3dBFs (9V) 236,79W 473,58W 947,16 W 591,97W 1183,95W 2367,90W 4,21dB
-23,2dBFs (9V) 242,30W 484,61W 969,22W 605,76 W 1211,53W 2423,06W 4,11dB
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Tabela 4.5.9 - dBFs (9V), Threshold Limitador X Poténcia no Transdutor X Headroom Maximo Admissivel, HD10.

Threshold Fal 16 Q Fal8 Q Fal 4 Q Drv/Tw16 Q | Drv/Tw 8 Q | Drv/Tw 4 Q | Headroom
-23,1dBFs (9V) 247,95W 495,90W 991,80W 619,87W 1239,75W 2479,50W 4,01dB
-23,0dBFs (9V) 253,72W 507,45W 1014,90W 634,31W 1268,63W 2537,26W 3,91dB
-22,9dBFs (9V) 259,63W 519,27W 1038,54W 649,09W 1298,18W 2596,36W 3,81dB
-22,8dBFs (9V) 265,68W 531,36 W 1062,73W 664,20W 1328,41W 2656,83W 3,71dB
-22,7dBFs (9V) 271,87W 543,74W 1087,48W 679,68W 1359,36 W 2718,72W 3,61dB
-22,6dBFs (9V) 278,20W 556,41W 1112,82W 695,51W 1391,02W 2782,05W 3,51dB
-22,5dBFs (9V) 284,68W 569,37W 1138,74W 7M,71TW 1423,42W 2846,85W 3,41dB
-22,4dBFs (9V) 291,31W 582,63W 1165,26 W 728,29W 1456,58W 2913,16 W 3,31dB
-22,3dBFs (9V) 298,10W 596,20W 1192,40W 745,25W 1490,51W 2981,02W 3,21dB
-22,2dBFs (9V) 305,04W 610,09W 1220,18W 762,61W 1525,22W 3050,45W 3,11dB
-22,1dBFs (9V) 312,15W 624,30W 1248,60W 780,37W 1560,75W 3121,51W 3,01dB
-22,0dBFs (9V) 319,42W 638,84W 1277,68W 798,55W 1597,1MW 3194,22W 2,91dB
-21,9dBFs (9V) 326,86W 653,72W 1307,44W 817,15W 1634,31W 3268,62W 2,81dB
-21,8dBFs (9V) 334,47W 668,95W 1337,90W 836,19W 1672,38W 3344,76 W 2,71dB
-21,7dBFs (9V) 342,26 W 684,53W 1369,06 W 855,66W 1711,33W 3422,67W 2,61dB
-21,6dBFs (9V) 350,23W 700,47W 1400,95W 875,59W 1751,19W 3502,39W 2,51dB
-21,5dBFs (9V) 358,39W 716,79W 1433,59W 895,99W 1791,98W 3583,97W 2,41dB
-21,4dBFs (9V) 366,74W 733,49W 1466,98W 916,86 W 1833,72W 3667,45W 2,31dB
-21,3dBFs (9V) 375,28W 750,57W 1501,15W 938,22W 1876,44W 3752,88W 2,21dB
-21,2dBFs (9V) 384,02W 768,05W 1536,1TW 960,07W 1920,14W 3840,29W 2,11dB
-21,1dBFs (9V) 392,97W 785,95W 1571,90W 982,43W 1964,87W 3929,75W 2,01dB
-21,0dBFs (9V) 402,12W 804,25W 1608,51W 1005,32W 2010,64W 4021,28W 1,91dB
-20,9dBFs (9V) 411,49W 822,99W 1645,98W 1028,73W 2057,47W 4114,95W 1,81dB
-20,8dBFs (9V) 421,08W 842,16 W 1684,32W 1052,70W 2105,40W 4210,80W 1,71dB
-20,7dBFs (9V) 430,88W 861,77W 1723,55W 1077,22W 2154,44W 4308,88W 1,61dB
-20,6dBFs (9V) 440,92W | 881,85W 1763,70W 1102,31W 2204,62W 4409,25W 1,51dB
-20,5dBFs (9V) 451,19W 902,39W 1804,78W 1127,98W 2255,97W 4511,95W 1,41dB
-20,4dBFs (9V) 461,70W 923,41W 1846,82W 1154,26 W 2308,52W 4617,05W 1,31dB
-20,3dBFs (9V) 472,45W 944,91W 1889,83W 181,14W 2362,29W 4724,59W 1,21dB
-20,2dBFs (9V) 483,46 W 966,92W 1933,85W 1208,66W 2417,32W 4834,64W 1,11dB
-20,1dBFs (9V) 494,72W 989,45W 1978,90W 1236,81W 2473,63W 4947,26 W 1,01dB
-20,0dBFs (9V) 506,25W |1012,50W 2025,00W 1265,62W 2531,25W 5062,50W 0,91dB
-19,9dBFs (9V) 518,04W |1036,08W 2072,16 W 1295,10W 2590,21W 5180,42W 0,81dB
-19,8dBFs (9V) 530,I0W |1060,21W 2120,43W 1325,27W 2650,54W 5301,08W 0,71dB
-19,7dBFs (9V) 542,45W |1084,91W 2169,82W 1356,14W 2712,28W 5424,56 W 0,61dB
-19,6dBFs (9V) 555,09W | 1110,18W 2220,36W 1387,73W 2775,46 W 5550,92wW 0,51dB
-19,5dBFs (9V) 568,02W | 1136,04W 2272,08W 1420,05W 2840,10W 5680,21W 0,41dB
-19,4dBFs (9V) 581,25W 1162,50W 2325,01W 1453,13W 2906,26W 5812,52W 0,31dB
-19,3dBFs (9V) 594,79W | 1189,58W 2379,16 W 1486,97W 2973,95W 5947,91W 0,21dB
-19,2dBFs (9V) 608,64W |1217,29W 2434,58W 1521,61TW 3043,23W 6086,46W 0,11dB
-19,1dBFs (9V) 622,82W | 1245,64W 2491,29W 1557,05W 34w 6228,23W 0,01dB
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TABELA 45.10- AJUSTE FINO DO THRESHOLD X IMPEDANCIA MINIMA DO TRANSDUTOR OU CAIXA ACUSTICA.

A
. Juste 20|-19(-18|-1.7|-16|-15|-1.4|-1.3]-12|-1.1|-10|-0.9]|-08|-0.7|-06]|-05|-004|-0.3|-02|-0.1|00|01|02]|03]|04]05
Fino (dB)
Zmin@4Q 251252627127 ]128(|29(29(30)31(131(32(3.3|34|34|35|36(3,7]138|39|40|40(41(42]|43)|4.4
2 8 4 0 7 3 0 7 3 0 8 5 3 0 8 7 5 3 2 1 0 9 9 ] 9 9
Zmin@80 505152545556 (|58(|59|60)|6,2|6,3|(6,5|66|68|69|7,1|73|(74]|76]78|80(8,1(83(85]8,7]8.9
5 7 9 1 3 6 0 3 7 1 5 0 5 1 7 3 0 7 4 2 0 9 8 7 7 8
Zmin@160 10, | 10, | 10, | 10, | 11, (11, | 11,11, |12, |12, |12, |13, |13, |13, |13, (14, | 14, |14, |15, |15, |16, |16, |16, |17, |17, |17,
10 [ 33 | 57 | 82 | 07 | 33 59 | 86 14 | 42 | 71 | 01 | 31 | 62 | 94 | 26 | 59 (93 | 28 | 64 | 00 | 37 | 75 14 | 54 | 95

Tempos de Attack ¢ Release X Frequéncia de Corte do Filtro Passa Altas.

Attack (dB/s)

0- 0 ! !
b 100 1k 10K 20k

Frequéncia de Corte do Filtro Passa Altas (Hz)

FIG. 451 - ATTACK E RELEASE EM MS 0OU DB/S X FREQUENCIA DE CORTE DO FILTRO PASSA-ALTAS.
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46 ALARVIES

481 - TENSAO DE REDE INEXISTENTE, OU FREQUENCIA FORA DA FAIXA DE 45 A 70 HzZ

500MS ON - S00VS OFF S00MS OFF - 500MS ON

Leds do vu CH1 piscam alternados aos do CH2, a uma taxa de 500 ms ligado e 500 ms desligado.
Protecao: Todos os canais sao desativados e circuito InrushSafe acionado.

48.2 - TENSAO DE REDE FORA DA FAIXA DE 170 A 253VRMS.

S00MS ON S500VIS OFF

Leds do vu CH1 e CH2 piscam a uma taxa de 500 ms ligado e 500 ms desligado ao mesmo tempo.

Protecao: Todos os canais sao desativados e circuito InrushSafe acionado.

483 - SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR.

100MS ON 100MS OFF

Leds do vu CH1 e CH2 piscam a uma taxa de 100 ms ligado e 100 ms desligado ao mesmo tempo.

Protecao: Todos os canais sao desativados e circuito InrushSafe acionado.

48.4 - SOBREAQUECIMENTO DO CANAL OU DERIVA TERMICA.

200MS ON 200VMSs OFF

Leds do vu CH1 e/ou CH2 piscam a uma taxa de 200 ms ligado e 200 ms desligado.

Protecao: Somente o canal com sobreaquecimento ou deriva térmica é desativado.

STUDIO X PRO - MANUAL DE OPERAGCAO >< PAcINA S




465 - FALHA DOS SENSORES DE TEMPERATURA.

100VIS ON 100MS OFF 100MS ON 300MS OFF

Leds do vu CH1 e/ou CH2 piscam a uma taxa de 100 ms ligado, 100 ms desligado, 100 ms ligado e 300 ms desligado.
Protecao: Somente o canal com defeito no sensor térmico desativa.

466 - FALHA DO VENTILADOR.

100VIS ON 100MS OFF 100MIS ON 300MS OFF

Leds do vu CH1 e/ou CH2 piscam a uma taxa de 100 ms ligado, 100 ms desligado, 100 ms ligado e 300 ms desligado.
Protecao: Somente o canal com defeito no ventilador desativa.

487 - TENSAO DC NA SAIDA.

200MS ON 200MSs OFF

Leds do vu CH1 e/ou CH2 piscam a uma taxa de 200 ms ligado e 200 ms desligado.
Protecao: todos os canais sao desativados e circuito InrushSafe acionado.
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‘ 5 ESPECIFICACOES:

51 CONSUMO E DISSIPACAD COM SINAIS ALEATORIOS

Rede: 230Vrms, 1% DHT, valores por canal, para valores totais com os dois canais operando, multiplicar

poténcias e corrente nas tabelas por dois.

HD3 - VALORES POR CANAL.

Sinal Z Saida QP Saida (W) |P Rede (W)| | Rede (A) P Dissipada (W) P Térmica (BTU/Mr)
2 168.75 281,25 1,22 112,50 383,96
Ruido Rosa 4 99,37 165,62 0,72 66,25 226,11
(20 & 20KHz) 8 52,50 87.50 0.38 35,00 119,45
16 26,87 44,79 0,19 17,92 61,15
Sinal Z Saida Q|P Saida (W) [P Rede (W)| | Rede (A) P Dissipada (W) P Térmica (BTU/Nr)
] 2 729,73 1216,22 5,29 486,49 1660,36
Ruido Rosa 4 429,73 716,22 3,11 286,49 977,77
(1) Saturado 8 227,03 378,38 1,65 151,35 516,56
(20 a 20KHz)
16 116,22 193,69 0,84 77,48 264,43
HDS - VALORES POR CANAL.
Sinal Z Saida Q[P Saida (W) |P Rede (W)| | Rede (A) P Dissipada (W) P Térmica (BTU/hr)
2 312,50 520,83 2.26 208,33 711,04
Ruido Rosa 4 175,00 291,67 1.27 116,67 398,18
(20 & 20KHz) 8 97,50 162,50 0,71 65,00 221,84
16 50,00 83.33 0,36 33.33 113,77
Sinal Z Saida Q|P Saida (W) [P Rede (W)| | Rede (A) P Dissipada (W) P Térmica (BTU/MNr)
) 2 1351,35 2252,25 9,79 900,90 3074.75
Ruido Rosa 4 756,76 1261,26 5,48 504,50 1721,86
(1) Saturado 8 421,62 702,70 3,06 281,08 959,32
(20 a 20KHz)
16 216,22 360,36 1,57 144,14 491,96
HD10 - VALORES POR CANAL.
Sinal Z Saida Q|P Saida (W) |P Rede (W)| | Rede (A) P Dissipada (W) P Térmica (BTU/hr)
2 625,00 856,16 3,72 231,16 788,96
Ruido Rosa 4 341,25 467,47 2,03 126,22 430,77
(20 & 20KHz) 8 197,50 270,55 1,18 73,05 249,31
16 101,25 138,70 0.60 37.45 127.81
Sinal Z Saida Q[P Saida (W) [P Rede (W)| | Rede (A) P Dissipada (W) P Térmica (BTU/Nr)
. 2 2702,70 3702,33 16,10 999,63 3411,71
Ruido Rosa 4 1475.68 2021,47 8,79 545,80 1826.79
(1) Saturado 8 854,05 1169,94 5,09 315.88 1078,10
(20 a 20KHz)
16 437,84 599,78 2,61 161,94 552,70

(1) Simulado Sinal Musical de Baixo Fator de Crista.
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5.2 ESPECIFICACOES TECNICAS

HD3
Topologia Classe AB de Alta Corrente de Polarizacao.
Poténcia Nominal 2700W
Impedancia Nominal 20
ESPECIFICACOES ABAIXO @ REDE: 230VRMS, 1% DHT, VALORES POR CANAL.
Poténcia 20 40 (=19} 160
(1) 1KHz, 1% DHT 1.350W X 2 795W X 2 420W X 2 215W X 2
DHT (997Hz) Minima 0,018%, Maxima Antes do Clip 0,15%,ALi.mitada em 1%, Predominancia de Segunda
Harmaénica.
Relacdo Sinal Ruido 80dB, 95dB (Jis-A)
Crosstalk (20Hz - 3KHz) >75dB
Banda Passante ( -3dB) B6Hz & 105KHz
Impedancia de Entrada 94KQ, Balanceado - 47KQ, Desbalanceado.
Tensdo Maxima Entrada 30Vpp pino 2 e 3, Fixa em Relacao ao T erra.
Sensibilidade Seleciondvel: +0dBv, + 1,5dBv, +3 dBv, +4,5dBv, +6dBv, +7,5dBv, +9 dBv, Mudo.
Tensdo de Alimentacao Nominal 230Vrms, 60Hz - Range: 170Vrms a 253Vrms, 55Hz a 70Hz.
Corrente de Repouso 0,63A
Damping (80,100Hz) >1000
Dimensoes (A xL x C) 88 x 483 x 544.,8 mm. Embalagem 165 x 560 x 615 mm.
Peso Liquido: 18,1 Kg. Bruto: 23 Kg.
Chassis em aco carbono, tampa superior e painel frontal em aluminio, triplo tratamento de
Acabamento . ; - . . - . .
superficie anti-corrosao e pintura a po eletrostatica microtexturizada.
ESPECIFICACOES MAXIMAS DE SAIDA, REDE: 253VRMS, B0HZ, 1%DHT, VALORES POR CANAL.
Tensao RMS 71V
Tensao Pico a Pico 200V
Carrente Pico 58A
HDS5
Topologia Classe AB de Alta Corrente de Polarizacao.
Poténcia Nominal 5000W
Impedancia Nominal 20
ESPECIFICACOES ABAIXO @ REDE: 230VRMS, 1% DHT, VALORES POR CANAL.
Poténcia 20 40 80 160
(1) 1KHz, 1% DHT 2500W X 2 1400W X 2 780W X 2 400W X 2
Minima 0,018%, Maxima Antes do Clip 0,15%, Limitada em 1%. Predominancia de Segunda
DHT (997Hz) I,
Harméonica.
Relacaa Sinal Ruido 80dB, 95dB (Jis-A)
Crosstalk (20Hz - 3KHz) >75dB
Banda Passante ( -3dB) 6Hz & 105KHz
Impedéncia de Entrada 94K(Q, Balanceado - 47K(), Desbalanceado.
Tensdo Maxima Entrada 30Vpp pino 2 e 3, Fixa em Relacao ao T erra.
Sensibilidade Selecionavel: +0dBv, + 1,5dBv, +3 dBv, +4,5dBv, +6dBv, +7,5dBv, +9 dBv, Mudo.
Tensao de Alimentacao Nominal 230Vrms, 60Hz - Range: 170Vrms a 253Vrms, 55Hz a 70Hz.
Corrente de Repouso 0,63A
Damping (80,100Hz) >1000
Dimensodes (A xL x C) 88 x 483 x 544,8 mm. Embalagem 165 x 560 x 615 mm.
Peso Liquido: 20 Kg, Bruto: 25 Kg.

Chassis em aco carbono, tampa superior e painel frontal em aluminio, triplo tratamento de

Acabamento . . - . . - . .
superficie anti-corrosao e pintura a po eletrostatica microtexturizada.

ESPECIFICACOES MAXIMAS DE SAIDA, REDE: 253VRMS, B0HZ, 1%DHT, VALORES POR CANAL.

Tensdao RMS 89V
Tensao Pico a Pico 250V
Corrente Pico 83A
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HD10

Topologia Classe G de Alimentacao Comutada.
Poténcia Nominal 10000W
Impedancia Nominal 20

ESPECIFICACOES ABAIXO @ REDE: 230VRVIS, 1% DHT, VALORES POR CANAL.

Poténcia

20 40 80 160

(1) 1KHz, 1% DHT

5000W X 2

2.730W X 2 1580W X 2 810W X 2

DHT (8997Hz)

Minima 0,1%, Maxima Antes do Clip 0,5%, Limitada em 1%.

Relacdo Sinal Ruido

80dB. 95dB (Jis-A)

Crosstalk (20Hz - 3KHz)

>75dB

Banda Passante ( -3dB)

BHz &4 20KHz

Impedancia de Entrada

94KQ), Balanceado - 47K, Desbalanceado.

Tensao Maxima Entrada

30Vpp pino 2 e 3, Fixa em Relacao ao T erra.

Sensibilidade

Selecionavel: +0dBv, + 1,5dBv, +3 dBv, +4,5dBv, +6dBv, +7,5dBv, +9 dBv, Mudo.

Tensdo de Alimentacao

Nominal 230Vrms, 60Hz - Range: 170Vrms a 253Vrms, 55Hz a 70Hz.

Corrente de Repouso

0,63A

Damping (80,100Hz)

>1000

Dimensoes (Ax L xC)

88 x 483 x 544,8 mm. Embalagem 165 x 560 x 615 mm.

Peso

Liquido: 22,1 Kg, Bruto: 27 Kg.

Acabamento

Chassis em aco carbono, tampa superior e painel frontal em aluminio, triplo tratamento de
superficie anti-corrosao e pintura a pé eletrostatica microtexturizada.

ESPECIFICACOES MAXIMAS DE SAIDA, REDE: 253VRMS, 60HZ, 19%DHT, VALORES POR CANAL.

Tensao RMS 126,5V
Tensao Pico a Pico 356V
Corrente Pico 100A

*Todas as Especificacoes Podem Sofrem Alteracées sem Prévio Aviso.
(1) +10%, devido as variacdes de distorcao e tensao de alimentacao.
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|P 8 caRANTIA

Este equipamento é fabricado pela Studio X Pro e é garantido por quaisquer defeitos causados por
componentes ou fabricacao em uso normal, por um periodo de um (1) ano, a partir da data de compra
presente na nota fiscal de um revendedor autorizado Studio X Pro.

Se o produto nao conseguir executar as especificacoes pertinentes, a Studio X Pro compromete-se a
reparar, ou, ao critério do proprietario, substituir o produto gratuitamente, desde que a unidade seja
devolvida sem danos, com envio pré-pago a fabrica (com posterior ressarcimento). Esta garantia serd nula
e sem efeito se o produto for submetido a:

-Reparacao ou alteracao por parte de empresa ou pessoa nao autorizada pela Studio X Pro.
-Danos mecanicos incluindo acidentes de transporte.
-Guerra, revolucao civil.

-Uso indevido ou abuso.

-Operacao com tensao de alimentacao AC incorreta.
-Conexoes ou acessorios incorretos.

-Operacao juntamente a equipamentos defeituosos.
-Exposicao a condicoes climaticas inadequadas.
-Violacao do lacre de garantia.

-Danos devidos ao desgaste normal.

-Nimero de série removido ou desfigurado.
-Operacao por pessoal nao qualificado.

-Instalacao indevida.

A Studio X Pro nao sera responsavel por quaisquer danos incidentais ou consequentes. A responsabilidade
da Studio X Pro é limitada ao proprio produto. A Studio X Pro nao se responsabiliza por qualquer perda
devido ao cancelamento de qualquer evento ou locacao de equipamentos ou custos de substituicao devido a
perda de um terceiro ou de um cliente ou qualquer outro custo indireto.

A Studio X Pro reserva-se o direito de fazer alteracoes ou melhorias na concepcao ou fabricacao sem
assumir qualquer obrigacao de alterar ou melhorar os produtos fabricados anteriormente. Esta garantia é
exclusiva e nenhuma outra garantia é expressa ou implicita. Esta garantia nao afeta os direitos legais do
cliente.

Para garantias internacionais (Fora do territério Brasileiro) é necessario entrar em contato com o
fornecedor ou distribuidor para obter todas as informacoes pertinentes, pois podem existir variacoes de
pais para pais.
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ASSISTENCIA DE FABRICA

Para o envio do equipamento a fabrica, primeiramente é preciso entrar em contato com o departamento de
assisténcia técnica Studio X Pro, para obter as instrucoes de devolucao e um nimero de autorizacao de

servico, conforme a sequéncia abaixo:

-Use a embalagem original.

-Inclua uma cépia da nota fiscal constando: seu nome, endereco completo para retorno, nimero de

telefone, endereco de e-mail e descricao do defeito.
-Marque o nimero de autorizacao de servico na parte externa da embalagem.

-Envie o produto pré-pago para:
STUDIO X PRO:

Av. Félix Galvao Cruz Simoes, 420
Pindamonhangaba - SP

Bairro Feital

CEP: 12441-275

Telefones:

55 (12) 3637-3207 / 55 (12) 3637-3302
55(12) 3637-3334 7/ 55 (12) 3637-3366
faleconosco(@studioxpro.com.br

www.studioxpro.com.br
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Este manual nao inclui todos os detalhes do projeto, producao ou versoes
do equipamento, nem cobre todas as possiveis situacoes que podem surgir
durante a instalacao, operacao ou manutencao.

As informacoes fornecidas neste manual valem a partir da data de
publicacao. No entanto, mudancas podem ocorrer sem prévio aviso. Para
obter a versao mais recente deste manual, visite o site da Studio X Pro em
www.studioxpro.com.br.

Aviso de marca registrada: Studio X Pro é marca registrada da
Oversound Indistria e Comércio Eletro Aclstico Ltda. Demais marcas
comerciais sao propriedade de seus respectivos proprietarios.
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